SOUND DIRECTORY 


Klangliche Hochstleistungen auf einer soliden Grundlage 


Die diesjährige Palette der HiFi-Bausteine 
von TEAC umfaßt das gesamte Audio- 
Spektrum — von neuester CD-Digitaltechnik 
und unseren beliebten Kassettendecks und 
Spulenbandmaschinen bis hin zu zuverlas- 
sigen Tunern und Receivern mit solidem 
Leistungsstand. Hinter TEAC steht allerdings 
wesentlich mehr als „nur“ HiFi-Kompo- 
nenten: Bei näherer Betrachtung stützt sich 
unser Erfolg in der Unterhaltungselektronik 
zu einem guten Teil auf Leistungen in be- 


nachbarten Bereichen der Hochtechnologie. 


TEAC stellt professionelle digitale und 


Digital-Audiorekorder im TASCAM DASH-Format 


analoge Aufnahme- und Mischeinrichtun- 
gen her, die in Studios der ganzen Welt 
zum Einsatz kommen. Weitere wichtige 
Sparten sind wissenschaftliche Meßinstru- 
mente für Forschungslabors, Computer- 
Peripheriegeräte und die verschiedensten 
magnetischen und optischen Aufnahmeein- 
richtungen. In all diesen Bereichen herrscht 
extremer Wettbewerb. Er fordert unbeding- 
te Präzision und Zuverlässigkeit und einen 
hohen Grad technischer Verfeinerung. 

Der Fortschritt kennt keine Atempausen. 
TEAC betreibt daher ein brisantes Forschungs- 


TASCAM-Audio-Mischpult 


und Entwicklungsprogramm, um neue 
Möglichkeiten aufzuschließen und die 


vorhandene Technologie weiter auszubauen. 


Das dabei erworbene Know-how steht 
auch unseren Audio-Spezialisten bei der 
Entwicklung und Erprobung neuer HiFi- 
Komponenten zur Verfügung, und das in 
der Herstellung der anderen Hochtech- 
nologie-Produkte gewachsene Fachwissen 
hilft bei der Sicherung unübertroffener 
Qualität und Zuverlässigkeit. 


Qualität, auf die der Profi bauen kann 
Die von unserer TASCAM-Abteilung herge- 
stellten digitalen und analogen Mehrspur- 
Tonbandgeräte und Mischpulte sind in 
kommerziellen Studios in der ganzen Welt 
im Einsatz. Es wird also häufig der Fall sein, 
daß die Musik, die Ihr CD-Spieler gerade 
wiedergibt, auf Geräten von TASCAM auf- 
genommen und abgemischt wurde. Unsere 
Mehrspur-Bandgeräte genießen in Fachkreisen 
einen nahezu legendären Ruf für gute 
Robustheit und überragende Klangqualität. 
Schließlich wird im Studio viel verlangt. 
Die Geräte müssen so gebaut sein, daß sie 
trotz intensiver Benutzung keine Störungs- 
anfälligkeit zeigen und ohne Abstriche den 
höchsten technischen Ansprüchen genügen. 
Wer unter diesen Bedingungen gegen die 
Konkurrenz bestehen will, muß das Vor- 
handene weiterzuentwickeln verstehen und 
sich energisch um neue Ansätze bemühen. 
So gelang es TEAC zum Beispiel, durch 
neue Lösungen und Verbesserungen an der 
Konstruktion das Leistungsvermögen unser 
1-Zoll/24-Spur-Aufnahmeköpfe, der ersten 
ihrer Art, dramatisch zu verbessern. 

Vom festen Rückhalt in der schnell voran- 
schreitenden Studio-Aufnahmetechnik 
profitiert auch die Konstruktion und Her- 
stellung unserer Audio-Komponenten. 
Hiervon zeugen z.B. die ultra-stabilen 
Bandlaufwerke, die gute Bedienbarkeit und 
die durchgehend gute Klangqualität der 
TEAC-Bandgeräte für die Heim-Anlage. 


TASCAM Mehrspur-Rekorderköpfe 


Computer-Präzision und menschliche 
Erfindungsgabe 

Das digitale Zeitalter hat längst die Audio- 
Welt erreicht. Auch die Computer-Hardware 
ist ein Gebiet, auf dem TEAC eine wichtige 
Rolle spielt. Wir sind stark in Peripherie- 
Schlüsselprodukten engagiert — von ambi- 
tionierter Forschung zu neuen Datenspei- 
chermedien bis zur Großserien-Herstellung 
von Millionen Disketten und Festplatten- 
laufwerken. Bei Computer-Bandlaufwerken 
ist TEAC unangefochtener Marktführer in 
Japan und auch im internationalen Rahmen 
ein bedeutender Faktor. 

Den Ausschlag gibt, hier wie überall, die 
Zuverlässigkeit, da die Rechner von der 
Integrität der Daten abhängen. Zuverlässig- 
keit, Präzision und hochentwickelte Technik, 
die von Produkten der Rechner-Peripherie 
verlangt werden, bietet TEAC auch im Bereich 
der Unterhaltungselektronik. So führten 
z.B. unsere Erfolge im Bereich optischer 
Speichermedien (u.a. die Entwicklung einer 
für Aufnahme geeigneten Laserplatte) zu 
wesentlichen Verbesserungen bei unseren 
CD-Spielern. Eine der jüngsten Errungen- 
schaften ist das V.R.D.S.-CD-Laufwerk, das 
die Platte nicht nur am Mittelloch anpreßt, 
sondern diese ganzflächig stabilisiert. Dies 
schließt Spurfehler praktisch aus und ver- 
hindert Überreaktionen der Servoregelung, 
die die Klangqualität herabsetzen könnten. 
Bei einer Reihe von CD-Spielern setzt TEAC 
darüber hinaus neue Schaltungstechnik wie 
die ZD- und ZD-II-Konfigurationen ein. Sie 
unterbinden digital-spezifische Formen von 
Rauschen und Verzerrungen und erschließen 
dadurch eine neue Stufe der Musikalität. 


Beschreibbare Laserplatte 


Alles unter einem Hut 

TEAC, zu Anfang ein Spezialhersteller von 
Bandmaschinen für Aufnahme und Wie- 
dergabe, wuchs über die Jahre in die Rolle 
eines führenden Unternehmens auf einer 
Reihe von Hochtechnologie-Gebieten. Was 
sich nicht geändert hat, ist unser Engage- 
ment für Qualität. 

Die auf den folgenden Seiten beschriebe- 
nen Komponenten dieses Modelljahres 
werden den guten Ruf unserer Produkte 
weiter festigen. Sie decken eine breite 
Spanne von Anforderungen und Anwen- 
dungen ab. Durch ihre an der Praxis 
orientierte Konstruktion, gestützt auf das 
erstklassige Know-how und die reiche 
Erfahrung unserer Spezialisten, entsprechen 
Sie den speziellen Ansprüchen des heuti- 
gen HiFi-Marktes. 


TEAC breite Spanne an informations- und computertechnischen Peripherieprodukten 


CD-SPIELER 


Die neuen CD-Spieler dieses Jahres unterstreichen den hohen 
Stand unserer opto-digitalen Audiotechnik. TEAC entwickelte bereits den ersten mit 
Lasertechnik arbeitenden PCM-Audio-Disc-Spieler — und setzt die technische Innovation 
im Bereich digitaler Geräte für die Heim-HiFi-Anlage fort. 


P-2 


CD-Laufwerk mit V.R.D.S. 

Während die CD üblicherweise nur im Spindel- 
bereich gehalten wird, arbeitet das V.R.D.S. 
(Vibration-free Rigid Disc-clamping System) mit 
einem hängenden, CD-großen Plattenteller aus 
Zink-Druckgußlegierung, der die CD ganzflächig 
stabilisiert. Die Oberfläche ist leicht konkav, 
damit die Platte glatt anliegt, wenn sie von unten 
her an den Teller angepreßt wird. Störschwin- 
gungen und Schlagbewegungen werden schon 
im Ansatz unterdrückt. Die Vorrichtung ist so 


konstruiert, daß die Platte automatisch zentriert 
wird. Dies verhindert Überreaktionen des 
Servos der Spurhaltung, die die Klangqualität 

in Mitleidenschaft ziehen könnten. 


CN Servo 

Servo-Gegenkopplung kann Stromspitzen indu- 
zieren, die sich in Form von Interferenzen oder 
Rauschen auf das Ausgangssignal übertragen 
können. Das V.R.D.S. reduziert die Tätigkeit des 
Spurhalteservos zwar auf das unvermeidliche 
Maß, dieses muß jedoch nach wie vor bei et- 
waigen CD-Defekten eingreifen und korrekten 
Vorschub gewährleisten. Um eine Störung des 
Signals auch hierbei auszuschließen, arbeitet 
das Laufwerk P2 mit dem TEAC-exklusiven CN- 
Servo, das potentiell destabilisierende Elemente 


mit Hilfe eines Tiefpaßfilters aus dem Servo- 
signal aussiebt und darüber hinaus hilft, das 
optische System vor Störvibrationen zu schützen. 


Hochdichtes Chassis 

Damit von außen einwirkende Störschwingun- 
gen die Verbesserung durch das hochstabile 
V.R.D.S.-Laufwerk nicht in Frage stellen, ruht 
dieses auf einem massiven Druckgußsockel in 
einem robusten Chassis aus 1,6 mm dickem 
Stahlblech mit einer maximal 18 mm starken 
Alu-Frontplatte. Dies verleiht dem P2 solide 
Unverwistlichkeit und hohe Dichte zur 
sauberen Unterdriickung des Trittschalls. 


Disc-Schublade 

Die Schublade aus 8 mm starkem Alu-Blech 
gleitet sanft und geräuschlos auf sechs präzisions- 
gefertigten Kugellagern. Die Offnungs- und 
Schließgeschwindigkeiten sind getrennt einstell- 
bar. Die Schublade besitzt vorn einen vergolde- 
ten Zierbalken mit eingearbeitem Emblem aus 
aufgelötetem Silber. Sie ist mit Nextel beschichtet, 
einem robusten Material mit hoher Viskosität, 
das die Platten vor Kratzern schützt. Das P2 ist 
auch außen mit Nexte! beschichtet, was dem 
Laufwerk ein hochklassiges Aussehen verleiht. 


D-2 

ZD-I-Schaltkreis 

Der TEAC-exklusive ZD-I-Schaltkreis des D-2 
verbessert die Linearität der D/A-Umsetzung 
und hilft, das analoge Ausgangssignal besser vor 
Rauschen und Verzerrungen zu schützen. Die 
bekannte ZD-Schaltung nutzt das in der digitalen 
Studiotechnik verbreitete ‚‚Dithering‘-Verfahren. 
Vor der D/A-Wandlung wird „Dither“ (digitales 
Zufallsrauschen) zugegeben, um diesen später 
wieder zu subtrahieren und dadurch die Bit- 
Linearität über den gesamten Bereich der 18 Bits 
(262 144 Stufen) zu verbessern. Der D/A- 
Umwandlungsfehler wird gestreut, anstatt sich, 
wie ohne Dithering, auf bestimmte Signalpegel 


CD-Laufwerkskonstruktion mit V.R.D.S 


FRONT PANEL 


zu konzentrieren. Das neue ,,ZD-II’’ des D-2 
geht noch einen Schritt weiter und verlagert das 
Dither-Signal in den Ultraschallbereich. Dies 
ermöglicht eine deutlich bessere Wiedergabe 
der zarten Kleinsignale und durch den ,,verzer- 
rungsformender“-Effekt eine drastische Abnahme 
der Verzerrungen. Das Original wird kristallklar 
und frei von digitalem Rauschen in seiner ganzen 
Feinfühligkeit, Tiefe und Klangfülle übermittelt. 


45-Bit-Digitalfilter mit achtfachem Oversampling 
Der D-2 arbeitet mit einem 45-Bit-Digitalfilter, 
das die anfallenden ‚‚Rundungsfehler‘ auf ein 
Minimum reduziert. Die Anpassung der 45 Bit 
an das 18-Bit-Format besorgt ein neuentwickelter 


Rauschformer. Kleinsignale unter 18 Bit werden 
nicht gerundet, so daß die Auflösung bis unter 
das Grundrauschen reicht. Dank dieser Verbes- 
serungen bietet der Wandler beispiellose Fein- 

fühligkeit und Klarheit bei den niederpegeligen 
Signalen. 


Hochwertige Qualitätsbauteile 

Im D-2 kommen ausschließlich hochwertige 
Bauteile zum Einsatz. Beispiele dafür sind der 
Lithium-Tantalat-VCO, der der Quarz-Oszillator- 
Schaltung eine stabile, jitterfreie Taktfrequenz 
sichert, und die verzerrungsarmen MOS-FET- 
Bauelemente der Analogstufe. 


Schwingungsdämpfende Chassis-Konstruktion 
Wie das komplementäre Laufwerk P2 besitzt 
auch der D-2 ein massives, hochdichtes Chassis, 
das Störvibrationen wirksam unterdrückt. Es 
schützt die empfindlichen Schaltungen vor dem 
destabilisierenden Einfluß von Trittschall und 
Erschütterungen und absorbiert Trafo-Vibrationen 
und andere interne Störschwingungen. 


Weitere wichtige Merkmale des P-2 =FL-Display mit regelbarer Helligkeit (Dimmer) #Handliche Fernbedienung (für P-2 und D-2) sTitel- und Index-Zugriff m Tasten für 
schnellen Suchlauf =Spielzeitzugriff wProgrammspeicher für 40 Titel sAbwahlspeicher für 40 Titel =Vier Wiederholfunktionen Zwei koaxiale & zwei optische Digitalaus- 
gänge =Nummernanzeige (Gesamt, Wiedergabe, Programm, Index) #Spielzeitanzeige (Titelspielzeit, restliche CD- und restliche Titelspielzeit) = Digital-Koaxkabel mit van-den- 


Hul-Einkristall-OFC-Leitern im Lieferumfang 


Weitere wichtige Merkmale des D-2 #Vierfach-D/A-Wandler mit 18 Bit "Noise Shaping mit 45 Bit digitaler Dämpfung #Hohe Netzteilkapazitat =Schalter für rauschfreie 
absolute Phasenumkehrung (digital) = Taste für rauschfreies digitales Muting =FL-Display mit regelbarer Helligkeit (Dimmer) #Samplingfrequenz-Anzeigen (48, 44,1 und 
32 kHz) m Emphasis- und Betriebsanzeigen #Symmetrischer XLR-Analogausgang =Koaxialer Digitalausgang "Zwei koaxiale & zwei optische Digitaleingänge 


CD-Laufwerk 


P-10/D-1 


Dieses hochwertige Komponenten-Paar nutzt in 
vielem die gleiche Technologie wie die Kombi- 
nation P2/D-2 und beeindruckt durch hohe 
Musikalität der CD-Wiedergabe. 


& Mehrfach-D/A-Wandler 


P-10 =CD-Laufwerk mit V.R.D.S. #Hochdichtes Chassis mit schwerer, robuster DruckguB-Bodenplatte = Schwere Dämpferfüße mNextel-beschichtete Schublade sInnenver- 
drahtung aus PC-OCC m Fernbedienung mit 29 Tasten #Programmspeicher für 20 Titel mAbwahlspeicher für 20 Titel = Vier Wiederholfunktionen a Nummernanzeige (Gesamt, 
Wiedergabe, Programm, Index) sSpielzeitanzeige (Titelspielzeit, restliche CD- und restliche Titelspielzeit) sDigitalausgänge (koaxial und optisch) 


D-10 =ZD-Digitalschaltung =Vollzeit-18-Bit-D/A-Wandler m 18-Bit-Digitalfilter mit vierfachem Oversampling #PLL Clean-Taktgeberschaltung mit Lithium-Tantalat-VCO m Komple- 
mentäre direktgekoppelte Phasenlinearschaltung #GroBe Netzteilkapazitat mHochdichtes vibrationsabsorbierendes Chassis und Dämpferfüße #Samplingfrequenz-Anzeigen 
(48, 44,1 und 32 kHz) #Emphasis-, Muting- und Betriebsanzeigen Zwei koaxiale & zwei optische Digitaleingänge mKoax-Digitalausgang 


P-2/D-2 


Die Unterbringung des Laufwerks und der D/A-Wandlerstufe in getrennten, auf die jeweilige Funktion 
optimierten Komponenten sichert den maximal erzielbaren Leistungsstand. 


CD-Laufwerk & Mehrfach-D/A-Wandler 


P-500/ 
D-500 


Auch dieses in Separatbauweise ausgeführte 
System mit V.R.D.S. und revolutionärer ZD-I- 
Technik bietet einen hohen Leistungsstand und 
kompromißlose Klangtreue. 


CD-Laufwerk 
& Mehrfach-D/A-Wandler 


P-500 sCD-Laufwerk mit V.R.D.S. #Hochdichtes Chassis mit schwerem Laufwerkträger #Handliche Fernbedienung ™Programmspeicher für 20 Titel sAbwahlspeicher für 
20 Titel #Vier Wiederholfunktionen aNummernanzeige (Gesamt, Wiedergabe, Programm, Index) sSpielzeitanzeige (Titelspielzeit, restliche CD- und restliche Titelspielzeit) 
=Koaxiale & optische Digitalausgänge 


D-500 =ZD-I-Digitalschaltung =25-Bit-Digitalfilter mit achtfachem Oversampling & Rauschformer Vier D/A-Wandler mit Phillips S1-Version =GroBe Netzteilkapazität 
=Samplingfrequenz-Anzeigen (48, 44,1 und 32 kHz) sEmphasis-, Muting- und Betriebsanzeigen = Zwei koaxiale & zwei optische Digitaleingange m Koax-Digitalausgang 


CD-SPIELER 


CD-Z5000 


Uniibertroffene Vielseitigkeit durch zahlreiche praktische Features und überragende Klangtreue durch TEACs ZD-I-Schaltung. 


ZD-I-Schaltung mit vier 18-Bit-D/A-Wandlern 
und 18-Bit/8fach-Oversampling 

Die TEAC-exklusive Dithering-Schaltung ZD-I 
verleiht dem CD-Z5000 klangliche Integrität auf 
höchstem Niveau. Das auch vom aufwendigen 
D/A-Wandler D-2 verwendete ZD-I, das auf 
einer Anleihe bei der professionellen Studio- 
technik basiert, streut den Umwandlungsfehler 
und verbessert dadurch die Linearität. Sein 
„Verzerrungsformender” Effekt kommt auch als 
deutlich höherer Fremdspannungsabstand und 


IC der ZD-I-Schaltung 


ZD-I ein (1 kHz, -60 dB) 


verbesserte Kleinsignalwiedergabe zum Tragen. 
Wesentliches Verdienst an der hohen Klang- 
treue hat auch das 18-Bit-Digitalfilter mit achtfa- 
chem Oversampling. Es ermöglicht es, anstelle 
eines hochpoligen Filters im Analogbereich ein 
einfacheres Filter mit sanft einsetzender Kenn- 
linie einzusetzen, das entsprechend höhere 
Phasentreue und damit auch ‚‚Musikalität‘ im 
Hochtonbereich bietet. 


Zentral angeordnetes Laufwerk 

Das Laufwerk des CD-Z5000 ist exakt in Chas- 
sismitte angeordnet. Der Aufbau trennt die 
digitalen und analogen Stufen sauber in zwei 
sich symmetrisch gegenüberliegende Blöcke. 
Der große Netztransformator ist weit hinten 
angeordnet, um einer Störung der anderen 
Blöcke, sei es elektrisch oder durch mechani- 
sche Vibrationen, auf diesem Wege vorzubeu- 
gen. Die Konzentration der schweren Bauteile 
auf die Mitte verbessert die Ausgewogenheit 
und Stabilität des Chassis. Die räumliche Tren- 


Klirrfaktor-Verbesserung 
durch ZD-I 


ZD-I aus (1 kHz, — 60 dB) 


ZD- BLOCKDIAGRAMM 
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CD-Spieler 


nung der Digitalstufe von der Analogstufe 
verhindert dariiber hinaus das Auftreten klang- 
verfalschender gegenseitiger Interferenzen. 


Time Edit 

Diese praktische Funktion vereinfacht das 
Editieren der Titelfolge beim Uberspielen vom 
CD-Z5000 auf Kassette. Auf Driicken der TIME 
EDIT-Taste an der Fernbedienung und Eingabe 
der Kassettenlaufzeit über die Zehnertastatur 
erscheinen nach einigen Sekunden die für Seite 
A geeigneten Titel im kalenderartigen Display. 
Der CD-Z5000 geht dabei davon aus, daß der 
Reihe nach überspielt werden soll, zeigt aber 
an, welche Titel für die am Bandende verblei- 
bende Spielzeit noch geeignet wären. Diese 
können dann auf Wunsch zur Programmfolge 
ergänzt werden. Auf erneutes Drücken der 
TIME EDIT-Taste wiederholt sich der Vorgang 

für die Kassettenseite B. Mit ‚‚Time Edit” kann 
mühelos vermieden werden, daß der letzte Titel 
abrupt durch das Bandende unterbrochen wird. 


Synchro-Dubbing 

Für den Betrieb im Tandem mit Kassettendeck 
TEAC V-7000 oder V-5000 verfügt der CD-Z5000 
über eine praktische Synchro-Dubbing-Funktion 
für synchrongesteuertes Überspielen. Nach dem 


Einsetzen der CD aktivieren Sie am CD-Z5000 
die TIME EDIT-Funktion, um die zu überspielen- 
den Titel vorzuwählen. Das Überspielen beginnt 
auf Drücken der CD SYNC-Taste des Kassetten- 
decks. Nach dem Bespielen der Seite A schaltet 


sich der CD-Spieler auf Pause, damit die Kassette 
gewendet werden kann. Das Überspielen wird 
auf erneutes Drücken von CD SYNC auf Seite 
B fortgesetzt. 


Weitere wichtige Merkmale des CD-Z5000 =CN-Servo-System #Tracking & Focus-Haltesystem mFernbedienbarer Lautstärkeregler (Hilfsmotor) #Ausschaltbares Display 
a Fernbedienung für alle Funktionen #Programmspeicher für 20 Titel #Vier Wiederholfunktionen ™Programm-Léschen #Programmfolge-Kalender m Automatische Leerstellen- 
gabe ®Vielseitiges achtstelliges FL-Display =Opt-Link-Digitalausgang #Analoge Ausgänge mit festem und regelbarem Pegel 


CD-P4000 


Dieser geschmackvoll gestaltete CD-Spieler bietet den gleichen Komfort wie der CD-Z5000. Er besitzt einen 1-Bit-D/A-Wandler mit Noise Shaping 
für überragende Linearität. 


CD-Spieler 


a 1-Bit-MASH*' (Multi-Stage Noise Shaping)-D/A-Wandler = 18-Bit-Digitalfilter mit vierfachem Oversampling In Mitte angeordnetes Laufwerk #Opt-Link-Digitalausgang 

«Time Edit #Program Edit #Fernbedienung für alle Funktionen m Digitale Dämpfung in 1-dB-Schritten sProgrammspeicher für 20 Titel =Vier Wiederholfunktionen m Programm- 
pause ™Programmfolge-Kalender m Automatische Leerstellengabe ®Vielseitiges achtstelliges FL-Display =Synchrones Uberspielen in Kombination mit Kassettendeck TEAC 
V-7000/5000 sZwei analoge Ausgänge 


CD-P3000 


Mit seinem soliden Grundleistungsvermögen und zahlreichen praktischen Extras beeindruckt dieser elegante CD-Spieler durch guten Klang und gute 
Bedienbarkeit. 


CD-Spieler 


a 1-Bit-MASH-D/A-Wandler = 18-Bit-Digitalfilter mit vierfachem Oversampling mIn Mitte angeordnetes Laufwerk #Koaxialer Digitalausgang ™ Fernbedienung für alle Funktionen 
a Digitale Dämpfung in 1-dB-Schritten =Programmspeicher für 20 Titel # Vier Wiederholfunktionen #Programmpause sAutomatische Leerstellengabe wVielseitiges achtstelli- 
ges FL-Display sGeeignet für TEAC UR-System 


1-Bit-MASH-D/A-Wandler 

Der 1-Bit-D/A-Wandler der CD-Spieler CD-P4000 
und CD-P3000 orientiert sich an der Taktfre- 
quenz eines extrem präzisen Schwingquarz- 


harmonischen Verzerrungen auf für praktische 
Belange irrelevante Werte. Wichtig ist auch, daß 
die Nulldurchgangsverzerrungen, die potentielle 
Schwachstelle der sogenannten ,,Mehrbit’’- 


Ein exzellenter Fremdspannungsabstand garan- 
tiert die Abwesenheit von hörbarem Rauschen. 
Die Musik wird aufregend lebendig und detail- 
stark wiedergeben — laute Passagen kraftvoll, 


Oszillators. Durch die geschickte Nutzung der 
„Noise Shaping‘-Technik reduzieren sich die 


Wandler, beim 1-Bit-Verfahren praktisch voll- 
ständig entfallen. 


aber nicht grob, und leise Passagen so klar wie 
Kristall. 


~) 


CD-SPIELER 


PD = 475 CD-Spieler 


Vierfaches Oversampling und doppelte D/A- 
Wandler gewährleisten hohe Klangtreue. Das 
große Fluoreszenzdisplay und die mitgelieferte 
Fernbedienung erweitern den Komfort. 


=Prazises 18-Bit-Digitalfilter mit vierfachem Oversampling = Kanalgetrennte D/A-Wandler #Koaxialer Digitalausgang ™ Fernbedienung für alle Funktionen; mit Zehnertastatur 
=Programmspeicher für 20 Titel wDrei Wiederholfunktionen sVielseitiges sechsstelliges FL-Display "Kopfhérerausgang mit Pegelregler Geeignet für TEAC UR-System 


PD-365/ 
275/175 co sper 


Die ausgezeichnete Klangtreue des PD-365 
stützt sich auf ein digitales Filter mit vierfachem 
Oversampling und kanalgetrennte D/A-Wandler. 
Die mitgelieferte Fernbedienung erstreckt sich 
auf alle wichtigeren Funktionen. Das attraktive 
Styling teilt der PD-365 mit den Modellen 
PD-275 und PD-175. 


Disırar 


=Prazises Digitalfilter mit vierfachen Oversampling (PD-365) #Kanalgetrennte D/A-Wandler (PD-365) ®Dreistrahl-Laserabtaster mit hoher Auflösung ®Vierstelliges LED- 
Display =Programmspeicher für 16 Titel #Drei Wiederholfunktionen m Fernbedienung im Lieferumfang (PD-365/275) 


Dieses Gerät empfiehlt sich durch sein digitales 
Filter mit Oversampling für hohe Klangqualität 
und eine Reihe praktischer Zusatzfunktionen. 


=Dreistrahl-Laserabtaster mit hoher Auflösung #16-Bit-Linear-D/A-Wandler =Prazises Digitalfilter mit Oversampling =Programmspeicher für 16 Titel #Drei Wiederholfunktionen 


PD -800M CD-Wechsler 


Durch sein Wechselmagazin mit Platz für bis zu 
sechs CDs bietet dieser CD-Spieler über lange 
Stunden ungetrübten Musikgenuß. Zahlreiche 
praktische Zusatzfunktionen sichern hohe 
Flexibilität. 


=Wechselautomatik für sechs CDs sVierfaches Oversampling s=Kanalgetrennte D/A-Wandler sFrontseitig einsetzbares Magazin sDreistrahl-Laser mit hoher Auflösung 
=Programmspeicher für 32 Titel (von beliebigen CDs) sVielseitiges Fluoreszenz-Display =Drei Wiederholfunktionen = Fernbedienung mit Zehnertastatur #Geeignet fur TEAC 
UR-System ™Magazin MD-60P im Lieferumfang, MD-61P für Einzel-CD separat erhältlich 


P D T C400 CD-Wechsler 


Bei diesem , Toplader’’ mit dem zunehmend 
beliebten Karussellmagazin können die Platten 
gewechselt werden, ohne den laufenden 
Betrieb unterbrechen zu müssen. 


=Serienwiedergabe mit fünf CDs =Toplader mit Karussellmagazin #18-Bit-Digitalfilter mit vierfachem Oversampling #Kanalgetrennte D/A-Wandler ®Dreistrahl-Laserabtaster 
mit hoher Auflösung #Programmspeicher für 32 Titel (von beliebigen CDs) sIntro Check-Anspielfunktion sVielseitiges FL-Display "Drei Wiederholfunktionen ™Fernbedienung 
mit Zehnertastatur #Geeignet für TEAC UR-System 


GD-SPIELER/KASSETTENDECKS 


AD-3 CD-Spieler / Kassettendeck Ee (E-H FEH 


Bei dieser integrierten Kombination aus einem 
CD-Spieler mit vierfachem Oversampling und 
einem Autoreverse-Kasssettendeck gehört auch 
eine praktische Fernbedienung zum Lieferumfang. 


CD-BEREICH: » Digitalfilter mit vierfachem Oversampling mKanalgetrennte D/A-Wandler m Dreistrahl-Laserabtaster mit hoher Auflösung m Programmspeicher für 16 Titel # Drei 
Wiederholfunktionen ®Vielseitiges vierstelliges FL-Display m Play- & Pause-Anzeige Geeignet für TEAC UR-System 

DECK-BEREICH: sAutoreverse für Aufnahme/Wiedergabe in beiden Richtungen = Dolby B NR m Dolby HX Pro #Zweifarbige LED-Spitzenwertmesser m Fernbedienbare Pause- 
schaltung #Umkehrschalter #Wahlschalter & Anzeige für Bandrichtung 

CD/DECK: sSynchroner Kopierstart =Tape/CD-Funktionswahlschalter = Kopfhérerausgang 


AD-1 CD-Spieler/Kassettendeck 


CD-Spieler und Kassettendeck auf einem 
gemeinsamen Chassis — eine logische und nahe- 
liegende Kombination. TEAC verbindet die bei- 
den wichtigsten Programmquellen in einem 
erfreulich kompakten Gerät. 


CD-BEREICH: sOversampling-Digitalfilter # Dreistrahl-Laserdiodenabtaster mit hoher Auflösung #Programmspeicher für 16 Titel s Zwei Wiederholfunktionen m Play- & Pause- 
Anzeige 

DECK-BEREICH: = Dolby B NR sZweifarbige LED-Spitzenwertmesser m Bandsortenwahlschalter # Bandindex-Zahlwerk 

CD/DECK: #Synchroner Kopierstart sTape/CD-Funktionswahlschalter 
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KASSETTENDECKS 


Die Kassettendecks bringen TEACs hohen Stand in der Magnetband-Aufnahmetechnik 
vortrefflich zum Ausdruck. Kompromißlose Leistung und überragender Komfort — TEAC sieht 
darin keine gegeneinander konkurrierenden Ziele, sondern sinnvolle Ergänzungen zueinander. 

Dies ist der Ausgangspunkt für unsere Anstregungen auf diesem Gebiet — 
eine Philosophie, die TEAC von anderen unterscheidet. 


Doppel-Capstan für geschlossene Bandschleife 
Das V-9000 besitzt ein hochkarätiges Doppel- 
Capstan-Laufwerk mit geschlossener Bandfüh- 
rung und ausgefeilter TEAC-Technik zur Siche- 
rung maximaler Stabilität und Zuverlässigkeit. 
Zwei große, auf Mikrontoleranzen bearbeitete 
Schwungräder liefern ein hohes Trägheitsmo- 

ment zur Stabilisierung des Gleichlaufs. Den 


Antrieb übernehmen präzise Qualitätsmotoren, 


die die Drehmomentschwankungen auf ein 


V-9000 


Das V-9000 ist ein Musterbeispiel fiir die solide Konstruktion und technische Innovation, die von TEAC erwartet wird. Ein Dreikopfdeck fiir ambitionierte 
Aufnahme und eine Klangqualität, die auch anspruchsvollste Musikfreunde überzeugt. 


absolutes Minimum reduzieren. 

Die exklusive Bandzug-Komprimierung von 
TEAC verhindert qualitätsmindernde Bandzug- 
schwankungen durch Vergrößerung des Win- 
kels des Bandes am Berührungspunkt mit der 
Tonwelle der Aufwickelseite. Dies stabilisiert den 


EM (Electro-Magnetic) HYSTERESIS 
“ TENSION SERVO SYSTEM 


Bandlauf durch verbesserten Kontakt zwischen 
Tonband und Welle und verringerten Schlupf. 
Die beiden Tonwellen der 
Bandschleife unterstützt 
das innovative 


Dreikopf-Stereo-Kassettendeck 


Bandzug — 


Große Schwungräder 

(elektromagnetische) EM-Hysterese-Bandzugservo 
von TEAC. Es handelt sich um eine neuartiges, 
magnetisch wirkendes System mit kontaktfreier 
Abbremsung zur präzisen Regelung der Gegen- 
zugkraft. Es bewirkt eine wesentliche Verringerung 
der Drehmomentschwankungen und gewährlei- 
stet wirksamen Schutz vor Instabilität durch 
Temperaturschwankungen und andere Umwelt- 
faktoren — und damit geringeres Modulations- 
rauschen und einen stabileren Kopfkontakt. 


Wirkung der Bandzugkomprimierung 


Zeit — 
Mit Bandzugkomprimierung Ohne Bandzugkomprimierung 


Bandlaufverhalten 


Anti-Statik-Kassettenstabilisierung 

Vibrationen des Kassettengehäuses sind eine 
häufige Ursache für Modulationsrauschen, einem 
Erzfeind hoher Klangqualität. Das V-9000 besitzt 
eine spezielle Stabilisierung, die Gehäusevibra- 
tionen schon im Ansatz unterdrückt. Sie preßt 
die Kassette an und vergrößert dadurch deren 
effektive Masse, was die Schwingungen wirksam 
bedämpft. Die Kassette ist an drei Kontaktstellen 
abgestützt. Dies verhindert das Auftreten von 
Gehäuserattern, das bei manchen Vierpunkt- 
Abstützungen störend in Erscheinung treten 
können. 

Die Stabilisierung bietet noch einen weiteren 
Vorteil. Sie bedämpft nicht nur die Kassette, 
sondern hält diese gleichzeitig ständig in Kon- 
takt mit einem hochleitfähigen Kissen zur Ablei- 
tung statischer Elektrizität. Dies schützt vor 
statikbedingten Staubansammlungen im Laufwerk 
und an den Tonköpfen und sichert so eine kon- 
stant hohe Aufnahme- und Wiedergabequalität. 


Kassetten-Stabilisierung 


Anti-Statik-Kissen 


Erhöhte Vormagnetisierfrequenz 

Das V-9000 hebt die Frequenz des Vormagneti- 
sierstroms (Bias) von den üblichen 100 kHz auf 
210 kHz an. Dies verhindert das Auftreten von 
Schwebungsrauschen durch Wechselwirkungen 
zwischen hochzahligen Harmonischen und der 
Vormagnetisierfrequenz, das die Klarheit der 
Höhenwiedergabe beeinträchtigen könnte. Die 
klangliche Verbesserung wird vor allem beim 
Überspielen von dynamikstarken digitalen 
Programmquellen deutlich. 


Hohe Klangqualität durch diskrete Verstärker- 
schaltung und streng ausgewählte Bauteile 

Im Interesse hoher Klangtreue sind die Wieder- 
gabeverstärker, einschließlich Entzerrerverstär- 
ker, durchgehend in direkt an das symmetrische 
Netzteil gekoppelter Gleichstromtechnik ausge- 
führt. Die Gleichstrom-Servo-Konfiguration des 
Vor-Vorverstärkers besitzt einen FET-Eingang, der 
die Verwendung von Kopplungskondensatoren 
überflüssig macht. Nutznießer ist vor allem der 
Baßbereich, dessen nutzbarer Frequenzgang sich 
bis unter 10 Hz erweitert. Da das Signal keine 
Kopplungskondensatoren durchläuft, ergeben 
sich gleichzeitig auch wesentlich niedrigere 
Verzerrungen. 


Bedienfeld hinter der Sichtblende 


Im V-9000 kommen nur Bauteile höchster Qualität 
zum Einsatz, die das Klangpotential der hochka- 
rätigen Konstruktion ohne Abstriche zur Geltung 
bringen. Das Aufnahmepegel-Potentiometer z.B. ist 
voll abgeschirmt, um Interferenzen mit benach- 
barten Schaltungen auszuschließen, und der 
Netzteilblock arbeitet mit hochwertigen Audio- 
Elkos und Kondensatoren nach deutschen 
Audio-Spezifikationen. 


Voll abgeschirmte Lautstärkeregelung 


Wirksamer Schutz vor Vibrationen 

Um die Übertragung klangverfälschender intern 
und extern erzeugter Störschwingungen zu 
unterbinden, besitzt das V-9000 ein speziell 
konstruiertes Chassis. Es umfaßt getrennte Sub- 
chassis für Laufwerk, Frontpartie, Rückseite und 
Seiten, die sich gegenseitig verstärken und der 
Gesamtstruktur eine sehr hohe Festigkeit geben. 
Zusätzliche Robustheit verleihen ihr gewichtige 
Trennwände zwischen den Hauptschaltungs- 
blöcken, die diese zum Schutz vor elektromag- 
netischen Störungen und digitalem Pulsrauschen 
gegeneinander abschirmen. 


Weitere wichtige Merkmale des V-9000 sGetrennte Kobalt-Amorph-Rec- und Pb-Köpfe mit PC-OCC-Kopfspulen mRobuster Druckguß-Tonkopfschlitten aus Zinklegierung 

s Dynamisch drenmomentbedämpfte Spulennabe =Dolby*” B/C NR =Dolby HX Pro*? mSchaltbares MPX-Filter #Schaltbarer CD Direct-Eingang Große, robuste Dämpferfüße 
mit Esbrid*’ sCPS (Computomatic Program Search) sVielseitiges FL-Display #Kanalgetrennte 16-Segment-Spitzenwertmesser mit digitalem Peak Hold sEingebauter 
Prüftongenerator für Bias- und Pegelkalibrierung "Stummaufnahmetaste mit Leerstellen-Automatik #CD-Pegelcheck ™Memory-Stop-Funktion m=Monitorautomatik m Haupt- 
Aufnahmepegel- & Links/Rechts-Balanceregler = Automatische Bandsorteneinstellung =Kopfhörerbuchse mit Pegelregler #Line-in, Line-out und CD-Direct mit vergoldeten 
Anschlußbuchsen sTimer-Eignung für Wiedergabe & Aufnahme m Fernbedienung im Lieferumfang ™Display über Fernbedienung ein-/aussschaltbar ™ Geeignet für TEAC 


UR-System 


V-7000 


KASSETTENDECKS 


Dreikopf-Stereo-Kassettendeck 


Von der attraktiven Gestaltung mit sanfter, an Musikinstrumente erinnernder Linienführung und der ungewöhnlichen Anordnung des Laufwerks in Geräte- 
mitte bis hin zum hohen Dreikopf-Leistungsstand — das V-7000 ist ein Kassettendeck für Audiophile, die auf klanglicher Exzellenz ohne Abstriche am 
Komfort bestehen. 


Doppel-Capstan mit quarzgeregeltem 
Direktantrieb 

Die beiden Tonwellen der geschlossenen Band- 
schleife des V-7000 werden von Quarz-PLL- 
geregelten Direktantriebsmotoren angetrieben, 
die nicht einmal minimale Schwankungen der 
Bandgeschwindigkeit zulassen und stabilen 
Gleichlauf garantieren. Die beiden Andruckrol- 


len weichen in den Abmessungen etwas vonein- 


ander ab, um zyklische Vibrationen abzubauen 
und externe Störeinflüsse zu verringern. Die 
Capstan-Oberflächen sind durch Ätzen mit mi- 
kronpräzisen Spezialmustern versehen, die den 
Schlupf reduzieren. Sie verbessern die Kontakt- 
reibung zwischen Band und Tonwelle und tragen 
so zur Verbesserung der Gesamtstabilitat bei. 


Baugruppe des DD-Doppel-Capstan-Laufwerks 


Quante LOCKED OREC 


3-H ad Sy stem 


Wirksamer Schutz vor Störschwingungen 


Es ist bekannt, daß mechanische Schwingungen, 


ob intern erzeugt oder von außen einwirkend, 
die Klangtreue deutlich herabsetzen können. 


Aus diesem Grund besitzt das V-7000 ein außer- 


ordentlich robust konstruiertes Chassis, das eine 
Beeinflussung durch Trittschall und andere 
Erschütterungen praktisch ausschließt. Das 
Laufwerk als wichtigste Quelle interner Stör- 
schwingungen ist in einem speziellen Subchas- 
sis gelagert, das zur doppelten Verstärkung starr 
mit den massiven Blechen der vorder- und 
rückseitigen Chassis verbunden ist. 

Weiterhin sind die fünf wichtigsten Schaltungs- 
blöcke — Eingangsstufe, Netzteil, Mikroprozes- 
sor-Leiterplatte, Display-Leiterplatte und 
Verstärkerstufe — durch massive Abschirmun- 


Leiterplatten-Baugruppe der Quarz-DD-Regelung 


gen voneinander isoliert. Dies schließt nicht nur 
digitales Pulsrauschen und elektromagnetische 
Einstreuung durch benachbarte Schaltungen 
aus, sondern bietet auch wirksamen Schutz vor 
Funkstörungen von außen und trägt nicht 
unwesentlich zur hohen Gesamtfestigkeit der 
Chassisstruktur bei. Das mit den linken und 
rechten Seitenblechen integrierte Gehäuseober- 
teil ist oben an fünf Stellen verschraubt, um 
keine Gehäuseschwingungen zuzulassen. Vier 
weitere Schrauben an den Seiten geben zusätz- 
liche Stabilität. 

Als weitere Maßnahme ist das Bandlaufwerk 
auf einem Sockel aus vibrationsschluckenden 
„‚Esbrid‘‘ im bereits genannten Stahl-Subchassis 
montiert. Dieser durch Keramikfasern verstärkte 
Composit-Werkstoff verbindet hohe ‚‚Innenver- 
luste” (das Vermögen, Schwingungen zu absor- 
bieren) mit hoher Masse und exzellenter 
Festigkeit. Auch die schwingungsdämpfenden 
Seitentafeln des V-7000 sind aus Esbrid herge- 
stellt, das gleichzeitig auch in den Gerätefüßen 
zum Einsatz kommt. 


SH 


Bandlaufverhalten 


Innenansicht des V-7000 


In Mitte angeordnetes Bandlaufwerk 
Bandlaufwerk und Kassettenschacht des V-7000 
befinden sich nicht, wie üblich, auf der linken 


oder rechten Seite, sondern exakt in Chassismitte. 


Diese Anordnung dient nicht lediglich gestalteri- 
schen Zwecken, sondern bietet konkrete Vorteile. 
Der Regel- und Netzteilblock bildet so ein 
Gegengewicht zum Verstärkerblock, was die 
Stabilität des Gerätes als Ganzes verbessert. 
Auch gilt, daß das Laufwerk im Zentrum besser 
gegen von außen einwirkende Störschwingun- 
gen abgeschirmt ist, wovon die Bandlaufpräzi- 
sion profitiert. 


„Cobalt Amorphous‘-Dreikopfbestückung mit 
PC-OCC-Spulen 

Das V-7000 verfügt über getrennte Aufsprech- 
und Wiedergabeköpfe mit Kernen aus Kobalt- 
Amorphmaterial. Sie bieten dadurch nicht nur 
ausgezeichnete elektromagnetische Wandlerei- 
genschaften, sondern auch eine günstige physi- 
kalische Beschaffenheit (gute Abriebfestigkeit, 
da extrem hart und robust). Durch die amorphe 
Struktur kann das Material zu dünneren Schich- 
ten verarbeitet werden — bei den Köpfen des 
V-7000 zu sogar 14 übereinanderliegenden 
Lamellen. Dank ihres hohen spezifischen 
Widerstands und geringer Wirbelstromverluste 
liefern diese Tonköpfe einen ausgezeichneten 
Höhenfrequenzgang. 

Dazu trägt auch die Verwendung von PC-OOC- 
Draht (im Ohno-Stranggußverfahren hergestell- 
ter Draht aus reinem Kupfer) für die Tonkopf- 
spulen bei. Sein Reinheitsgrad von 99,997 % 
gewährleistet ausgesprochen effiziente und 
saubere Übertragung des Signals. 

Da beim V-7000 getrennte Aufnahme- und Wie- 
dergabeköpfe zur Verfügung stehen, konnten 
die Spalten exakt auf die jeweilige Aufgabe opti- 
miert werden. Zur Überwachung der Aufnahme- 
qualität kann direkt zwischen Vor- und Hinter- 
bandkontrolle umgeschaltet werden. 


Automatischer Kassetteneinzug 

Ein Hilfsmotor sorgt für schonendes Öffnen und 
Schließen des Kassettenhalters des V-7000. 
Wenn nach dem Einlegen einer Kassette eine 
der Laufwerkstasten gedrückt wird, schließt das 
Gerät den Schacht automatisch, um sich dann 
direkt auf die entsprechende Funktion zu 
schalten. 


QUARTZ LOCKED DIRKET DRIVE/CLOGED LOOP DUAL CASTAN 


3Head System 


Statikableitende Kassettenstabilisierung 

Zum Schutz von Modulationsrauschen durch 
Schwingungen des Kassettengehäuses besitzt 
das V-7000 die gleiche ausgefeilte Stabilisierung 
wie das V-9000. Die zusätzliche Ableitung sta- 
tischer Elektrizität schützt die Tonköpfe vor sta- 
tikbedingter Verschmutzung und hilft bei der 
Sicherung guter Langzeitstabilität. 


CD-Synchro-Funktion 

Bei Verwendung des CD-Spielers TEAC CD-Z5000 
oder CD-P4000 können CDs, korrekte An- 
schlußweise vorausgesetzt, auf dem V-7000 mit 
einfachem Tastendruck kopiert werden. Man 
setzt einfach eine Leerkassette in das Deck und 
die zu überspielende Disc in den CD-Spieler ein 
und übergibt mit der CD SYNC-Taste an die 
Synchro-Funktion — alles weitere übernimmt 
der V-7000. 


CD-Synchro-Anschluß 


ona 


Weitere wichtige Merkmale des V-7000 sRobuster DruckguB-Tonkopfschlitten aus Zinklegierung =Dolby B/C NR ®Dolby HX Pro #Schaltbares MPX-Filter #CD Direct-Eingang 
One-Touch CPS (Computomatic Program Search) #Doppeltes FL-Display "Kanalgetrennte 16-Segment-Spitzenwertmesser mit Peak Hold #Eingebauter Prüftongenerator für 
Bias- und Pegelkalibrierung #Stummaufnahmetaste mit Leerstellen-Automatik #CD-Pegelcheck #Lineares elektronisches Bandzählwerk mZählwerkgesteuertes Rückspulen 
auf Null =Monitorautomatik # Haupt-Aufnahmepegel- & Links/Rechts-Balanceregler m Automatische Bandsorteneinstellung =Kopfhörerausgang mit Pegelregler #Line-in, Line- 
out und CD-Direct mit vergoldeten Anschlußbuchsen =Timer-Eignung für Wiedergabe & Aufnahme m Fernbedienung im Lieferumfang =Display über Fernbedienung ein-/aus- 


schaltbar 


KASSETTENDECKS 


V-5000 V-3000 


Dreikopf-Stereo-Kassettendeck Dreikopf-Stereo-Kassettendeck 


Dieses attraktiv gestaltete Dreikopf-Deck mit drei Motoren im Antrieb verbindet einen exzellenten Leistungsstand mit zahlreichen praktischen Extras für 


einfache Bedienung. 


Bei diesem ansprechend gestalteten und erstaunlich preisgünstigen Dreikopfdeck ist das Laufwerk stabilisierend in Gerätemitte angeordnet. 


Doppel-Capstan mit geschlossener Bandschleife 
(V-5000) 

Die geschlossene Bandschleife des V-5000 
gewährleiset konstant optimalen Zug und 
schwankungsfreien Bandlauf zwischen den beiden 
Tonwellen des Laufwerks. Die beiden Andruck- 
rollen weichen im Durchmesser etwas vonein- 
ander ab, um etwaige Resonanzen zu stufen 
und dadurch zu entschärfen. Auf die Tonwellen 
ist ein spezielles mikronfeines Muster aufgeätzt, 
das den Gleichlauf durch Verringerung des 
Bandschlupfes verbessert. 


In Mitte angeordnetes Bandlaufwerk 

Anstatt das Laufwerk wie üblich auf der linken 
Seite einzubauen, ist es bei den Modellen 
V-5000 und V-3000 exakt in Chassismitte ange- 
ordnet. Diese Bauweise ermöglicht einen besse- 
ren Gewichtsabgleich und schirmt das Laufwerk 
besser gegen die Einwirkung störender Tritt- 
schallvibrationen ab. 


Wirksamer Schutz vor Störschwingungen 
Bei den Decks V-5000 und V-3000 ist das Band- 
laufwerk durch ein Subchassis und getrennte 


vordere und hintere Bleche gegen Störschwin- 
gungen gut geschützt. Zur Verbesserung der 
Gesamtfestigkeit und zum Schutz vor gegenseiti- 
gen Interferenzen und digitalem Pulsrauschen 
wurden die fünf Hauptstufen (Eingangsstufe, 
Netzteil, Mikroprozessor-Leiterplatte, Display- 
Leiterplatte und Verstärkerstufe) durch massive 
Abschirmbleche voneinander getrennt. Dank 
ihrer hohen strukturellen Robustheit sind die 
Geräte gegen Stöße und Erschütterungen weit- 
gehend unempfindlich. 


Automatischer Kassetteneinzug (V-5000) 

Der Kassettenhalter wird von einem Hilfsmotor 
bewegt, der schonendes Öffnen und Schließen 
gewährleistet. Wenn bei eingesetzter Kassette 
eine der Laufwerkstasten betätigt wird, wird der 
Schacht automatisch geschlossen. 


CD-Synchro-Funktion (V-5000) 

Diese praktische Funktion ermöglicht Kopieren 
von Compact Discs auf einfachen Tastendruck. 
Sie bereiten einfach den V-5000 für Aufnahme 

vor, setzen die zu kopierende Platte in den CD- 


Spieler ein und drücken die CD SYNC-Taste — 
alles weitere läuft automatisch ab. (Nur zusam- 
men mit TEAC CD-Z5000 oder CD-P4000 bei 
Anschluß über Steuerleitung.) 


Kanalgetrennte Bias- und Pegelkalibrierung 
(v-5000) 

Viele High-End-Kassettendecks bieten eine 
Möglichkeit zur Feineinstellung von Vormagneti- 
sierstrom (Bias) und Aufnahmepegel auf die 
jeweilige Bandbeschichtung. Das V-5000 geht 
noch einen Schritt weiter: Es besitzt getrennte 


Bias- und Pegel-Feineinstellregler für die beiden 
Stereokanäle. Damit können zur Sicherung per- 
fekter Aufnahme-Ergebnisse auch die zwischen 
den Spuren der beiden Kanäle bestehenden 
Unterschiede berücksichtigt werden. 


Weitere wichtige Merkmale des V-5000 =Anti-Statik-Kassettenstabilisierung =Hartpermalloy-Tonköpfe mit PC-OCC-Spulen sRobuster Druckguß-Tonkopfschlitten aus Zinkle- 
gierung =Dolby B/C NR ®Dolby HX Pro #Schaltbares MPX-Filter #Schaltbarer CD Direct-Eingang "One-Touch CPS (Computomatic Program Search) ®Zwei vielseitige 
FL-Displays =Kanalgetrennte 16-Segment-Spitzenwertmesser #Stummaufnahmetaste mit Leerstellen-Automatik #CD-Pegelcheck #Lineares elektronisches Bandzählwerk 

m Zählwerkgesteuertes Rückspulen auf Null =Monitorautomatik #Haupt-Aufnahmepegel- & Links/Rechts-Balanceregler m Automatische Bandsorteneinstellung mKopfhöreraus- 
gang mit Pegelregler #Line-in, Line-out und CD-Direct mit vergoldeten Anschlußbuchsen #Timer-Eignung für Wiedergabe & Aufnahme m Fernbedienung im Lieferumfang 

= Display über Fernbedienung ein-/aussschaltbar 


\. 490) KM ENH 
-= Stereo-Kassettendeck 


Dieses Deck mit wichtigen Extras wie IC- 
Logiksteuerung, Dolby HX Pro und die Sprung- 
funktion bietet ein hohes Leistungsvermögen 
und weitreichenden Komfort. 


=Bipolares Netzteil #|C-Logikgesteuertes Laufwerk mHartpermalloy-Tonkopf m Dolby HX Pro m Dolby B/C NR mSprungfunktion (nächster Anfang) m Zweifarbige kanalgetrennte 
Spitzenwertmesser mBias-Feineinstellung #Stummaufnahmetaste mit Leerstellen-Automatik m Automatische Bandsorteneinstellung #Kopfhérerausgang =Timer-Eignung für 
Wiedergabe & Aufnahme mGeeignet für TEAC UR-System 


Die gute Bedienbarkeit dieses geschmackvollen 
Gerätes ergänzen Features wie Dolby HX Pro 
und die Bias-Feineinstellung zur Optimierung 
der Aufnahmequalitat. 


=Dolby B/C NR ®Dolby HX Pro sBias-Feineinstellung ™ Direct Function-Mechanik mBandsorten-Wahlschalter (Normal, CrO2 & Reineisen) sEintasten-Aufnahmestart Automa- 
tische Bandendabschaltung 


Weitere wichtige Merkmale des V-3000 #Anti-Statik-Kassettenstabilisierung =Hartpermalloy-Tonkopf mit PC-OCC-Spule #Robuster Druckguß-Tonkopfschlitten aus Zinklegie- 
rung ®™Dolby B/C NR = Dolby HX Pro m Elektronisches Bandindex-Zählwerk mit Laufzeitmodus # Bias-Feineinstellregler #Schaltbares MPX-Filter =Zwei vielseitige FL-Displays 
=Kanalgetrennte 16-Segment-Spitzenwertmesser #Stummaufnahmetaste mit Leerstellen-Automatik m Monitorautomatik m Haupt-Aufnahmepegel- & Links/Rechts- 
Balanceregler #Automatische Bandsorteneinstellung =Kopfhörerausgang mit Pegelregler #Line-in & Line-out mit vergoldeten Buchsen =Timer-Eignung für Wiedergabe & 
Aufnahme m Fernbedienung im Lieferumfang 


y- 210C MK ll Stereo-Kassettendeck 


Dolby B & C NR Rauschunterdriickung und eine 
Bias-Feineinstellung sichern dem schlanken 
Gerät einen hohen Stand. 


=Dolby B/C NR sBias-Feineinstellung =Direct Function-Mechanik mBandsorten-Wahlschalter (Normal, CrOz & Reineisen) #Eintasten-Aufnahmestart = Automatische Bandend- 
abschaltung 


V- 200 MK I Stereo-Kassettendeck 


Ein leistungsfähiges und besonders preisgünsti- 
ges Kassettendeck für Einsteiger — mit Dolby B 
NR und allen erforderlichen Ausstattungs- 
merkmalen. 


=Dolby B NR #Direct Function-Mechanik = Bandsorten-Wahlschalter (Normal, CrO> & Reineisen) #Eintasten-Aufnahmestart m Automatische Bandendabschaltung 
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KASSETTENDECKS 


R-9000 


Dreikopf-Stereo-Kassettendeck mit Autoreverse 


Dieses bahnbrechende Kassettendeck kombiniert Autoreverse-Komfort mit einer anspruchsvollen Dreikopfbestiickung. Zahlreiche innovative Gemeinsam- 
keiten mit dem Spitzenmodell V-9000 sichern ihm einen exzellenten Leistungsstand. 


ASSETTE DECK R-9000 DIN 


Umschaltung mitten im gerade laufenden Titel 
erfolgt. 

Zur Sicherung möglichst hoher Klangqualität ist 
das R-9000 mit unserem exklusiven EM-Bandzug- 
Servosystem ausgestattet. Es arbeitet mit kon- 


Dreikopfbestückung und Autoreverse-Komfort 
TEAC widerlegt die landläufige Ansicht, daß 
Autoreverse-Komfort und klangliche Spitzenlei- 
stungen miteinander nicht vereinbar sind. 
Unsere Spezialisten modifizierten das innovative 
TEAC Acculign-Drehkopfsystem (A.R.H.S.) und 
bestückten es mit drei Köpfen. Die gesamte 


EM-Hysterese-Bandzugservo-Regelung 


taktfreier Abbremsung und regelt auf elektro- 
magnetischem Wege die Gegenzugkraft, was 

die Drehmomentschwankungen wesentlich 

reduziert. Dies kommt als eine entsprechende 

Abnahme des Modulationsrauschens zum Tragen 

und stabilisiert den Kontakt zwischen Kopf und | 
Band. Dank EM-Bandzug-Servo bietet das | 
R-9000 die gleiche hohe Gleichlaufpräzision 


ARHS 

Baugruppe besteht aus hochgradig festen Werk- 
stoffen, die äußerste Azimutpräzision und ein 
unverändert hohes Leistungsvermögen auch 
nach intensiver Benutzung garantieren. 

Die Autoreverse-Mechanik bedient sich eines 
Photodetektors, der den Spurwechsel am Band- 
ende bereits beim Erreichen des transparenten 


+—Control voltage aii Wee, A 


Without servo | A 
A 


Tape tension ss ir 


= ssi nn dena ams 
With servo 


Beginning + 45 minutes ———* End 


Schnellreverse-Infrarotsensor 


Bandzugservo-Verhalten 


wie die Besten der Kassettendecks mit Speziali- 
sierung auf nur eine Bandrichtung. 


Vorspannbands einleitet. Dies verkürzt die 
Wartezeit auf einen kurzen Moment, der kaum 
noch wahrgenommen wird, selbst wenn die 


Anti-Statik-Kassettenstabilisierung 

Die Kassettenstabilisierung des R-9000 unter- 
drückt störende Gehäusevibrationen und ver- 
bessert die Gleichlaufstabilität des Bandes. Sie 
preßt die Kassette fest an und erhöht dadurch 
die effektive Masse des Kassettengehäuses, was 
dessen Schwingungen bedämpft. Die Kassette 
wird darüber hinaus durch eine spezielle 
Dreipunkthalterung abgestützt, die das bei her- 
kömmlichen Vierpunktausführungen auftreten- 
de Flattern verhindert. Zusätzlich wird über ein 
hochleitfähiges Kissen, das ständig Kontakt mit 
der Kassette hat, etwaige statische Elektrizität 
abgeleitet. Dies verhindert statikbedingte Staub- 
ansammlungen an den Köpfen und trägt zur 


Anti-Statik-Kissen 


Verbesserung der Langzeitbeständigkeit bei. 


Vormagnetisierung mit erhöhter Frequenz 

Bei herkömmlichen Kassettendecks beträgt die 
Frequenz des Vormagnetisiersignals (Bias) zur 
Aufbereitung der Bandbeschichtung etwa 

100 kHz. Dies hat jedoch den Nachteil, daß 
durch Wechselwirkungen zwischen der Bias- 
Frequenz und den oberen Harmonischen des 
Musiksignals unangenehm störende Schwebun- 
gen auftreten. Das R-9000 löst dieses Problem 
durch Anhebung der Bias-Frequenz auf circa 
150 kHz. Dies verringert die Verzerrungen und 
sichert eine klarere Höhenwiedergabe, was 
besonders bei Aufnahme von dynamikstarken 
digitalen Programmquellen deutlich wird. 


Erhöhte Klangtreue durch diskrete Verstärker- 
schaltung und streng ausgewählte Bauteile 
Gleichstromtechnik mit Direktkopplung an die 
symmetrischen Netzteile bei allen Wiedergabe- 
verstärkern und dem Entzerrerverstärker sichert 


hohe Klangtreue. Eine Gleichstrom-Servo- 
Konfiguration mit FET-Eingangsschaltung macht 


Audio-Kondensatoren 


Betrachtung aus einer Reihe sich gegenseitig 
verstärkender Subchassis. Sie geben der 
Gesamtstruktur hohe Festigkeit und helfen, den 
Trittschall und die im Gerät selbst entstehenden 
Störschwingungen besser zu unterdrücken. 
Schutz bieten auch die robusten Abschirmble- 
che zwischen den wichtigsten Schaltungs- 
blöcken. Sie verhindern gegenseitige Störungen 
und verleihen dem Chassis zusätzliche Festigkeit 
und Robustheit. 


Audio-Qualitätsbauteile 


Kopplungskondensatoren auch im Vor-Vorver- 
stärkerblock überflüssig, wovon vor allem der 
Baßbereich profitiert. Da keine Kopplungskon- 
densatoren mehr im Signalweg liegen, ergibt 
sich ein deutlich besserer Frequenzgang bei 
gleichzeitig verringerten Verzerrungen. 

Im Interesse bestmöglicher Klangqualität 
verwendet das R-9000 nur erwiesenermaßen 
erstklassige Bauteile. Der Netzteilblock z.B. ist 
mit aufwendigen Kondensatoren nach westdeut- 
schen Audiospezifikationen und verzerrungsar- 
men Elektrolyt-Kondensatoren bestückt, und das 
Potentiometer der Aufnahmepegelregelung wur- 
de zum Schutz der benachbarten Schaltungen 
vor Interferenzen mit einer massiven Abschir- 
mung versehen. 


Wirsame Unterdrückung von Störschwingungen 
Das Chassis des R-9000 besteht bei näherer 


Bedienelemente hinter der Sichtblende 


N 58 
Großer Dämpfer mit Esbrid 


Weitere wichtige Merkmale des R-9000 =Dolby B/C NR =Dolby HX Pro #Schaltbares MPX-Filter "CD Direct-Eingang "CPS (Computomatic Program Search) sVielseitiges 
FL-Display s=Kanalgetrennte 16-Segment-Spitzenwertmesser mit Peak Hold #Eingebauter Prüftongenerator für Bias- und Pegelkalibrierung =Robuster Dämpfer mit Esbrid 
=Stummaufnahmetaste mit Leerstellen-Automatik =CD-Pegelcheck #Leerband-Suchlauf (Blank Scan) #Memory-Stop =Monitorautomatik m Haupt-Aufnahmepegel- & Links/ 
Rechts-Balanceregler Automatische Bandsorteneinstellung ®Kopfhoérerausgang mit Pegelregler #Line-in, Line-out und CD-Direct mit vergoldeten AnschluBbuchsen #Timer- 
Eignung für Wiedergabe & Aufnahme sFernbedienung im Lieferumfang ™Display über Fernbedienung ein-/aussschaltbar #Geeignet für TEAC UR-System 


KASSETTENDECKS 


W-995RX 


Zwei aufnahmetiichtige Auto-Reverse-Laufwerke im Tandem bieten uniibertroffene Flexibilitat. Praktische Computomatic-Funktionen und weitere elektroni- 
sche Hilfen vereinfachen die Bedienung und sichern hohen Komfort. 


Stereo-Doppelkassettendeck mit Autoreverse 


R- 545 Autoreverse-Stereo-Kassettendeck 


Dieses Autoreverse-Deck mit Acculign-System 
(A.R.H.S.) für die drehbare Lagerung der Kobalt- 
Amorph-Kopfbestückung verbindet hohe 
Robustheit mit guter Leistungsbeständigkeit. 


a Aufnahme und Wiedergabe in beiden Richtungen sIC-logikgesteuertes Zweimotoren-Bandlaufwerk #Acculign-Drehkopfsystem sCA-Rec/Pb-Tonkopf mit PC-OCC-Spule 
m Dolby B/C NR ®Vielseitiges FL-Display #Elektronisches Bandindex-Zählwerk mit Bandlaufzeitmodus ®Bias-Feineinstellung =Eintasten-Aufnahmestart #Leerband-Suchlauf 
(Blank Scan) =Memory-Stop/Play =Block-Wiederholfunktion #Stummaufnahmetaste mit Leerstellen-Automatik =MPX-Filter m Automatische Bandsorteneinstellung =Kopfhörer- 


ausgang ®Timer-Eignung für Wiedergabe & Aufnahme 


R- 5 4 () Autoreverse-Stereo-Kassettendeck 


Die IC-Logiksteuerung und Autoreverse sichern 
hohen Bedienungskomfort. Dolby HX Pro und 

die Bias-Feineinstellung ermöglichen Aufnahme 
in bester Qualität. 


m Aufnahme und Wiedergabe in beiden Richtungen #Bipolares Netzteil #1IC-logikgesteuertes Zweimotoren-Bandlaufwerk m Dolby HX Pro m Dolby B/C NR #Hartpermalloy- 
Tonkopf #Kanalgetrennte zweifarbige Spitzenwertmesser #Stummaufnahmetaste mit Leerstellen-Automatik m Automatische Bandsorteneinstellung =Kopfhörerausgang 


=Timer-Eignung für Wiedergabe & Aufnahme sGeeignet für TEAC UR-System 


R-455CHX / 
445 Autoreverse-Stereo-Kassettendeck 


Diese Autoreverse-Geräte mit zahlreichen inter- 
essanten Funktionen verkörpern einen hohen 
Gegenwert. Das R-455CHX ist zusätzlich mit der 
Dolby HX Pro Dynamikerweiterung ausgestattet. 
Das R-445 macht Autoreverse-Komfort zu einem 
erstaunlich günstigen Preis verfügbar. 


R-445 Auto Reverse Stereo Cassette Deck 


Zwei kombinierte Rec/Play-Laufwerke mit 
Autoreverse 

Das Modell W-995RX faßt zwei komplette Auto- 
reverse-Decks in einem gemeinsamen Gehäuse 
zusammen. Dies eröffnet eine Vielfalt interes- 
santer Möglichkeiten: Durch geräteinternes 
Überspielen z.B. gelingen selbst Anfängern per- 
fekte Kopien. Aufnahme ist auf beiden Laufwer- 
ken möglich. Dabei kann das Eingangssignal 
auch gleichzeitig auf zwei Kassetten mitge- 
schnitten oder die Aufnahme nach Ende der 
ersten Kassette automatisch mit dem zweiten 
Laufwerk fortgeführt werden. Nicht weniger 
vielseitig zeigt sich das Gerät beim Abspielen 
der Kassetten. Sie können z.B. eine Seite oder 
beide Seiten einer Kassette oder, wenn Sie 
möchten, auch beide Seiten beider Kassetten 
wiederholt abspielen lassen. Ein Mikroprozessor 
koordiniert die Bedienungsabläufe und sorgt für 
präzises Timing bei der Umschaltung und beim 
synchronen Starten der Laufwerke. 


cD COUNTER ——ı r m MEMO/ 
CHECK Va RESET PGM CHECK 


Computomatic-Bedienfeld 


Editieren mit Computomatic Dubbing 

Wenn nur ausgewählte Titel zu überspielen sind 
oder die Reihenfolge der Titel geändert werden 
soll, gehen Sie auf ,Computomatic Dubbing’ 
über: Mit der ,,Random Memory Dubbing’- 
Funktion können die zu überspielenden Titel 
in beliebiger Reihenfolge vorprogrammiert 
werden. Der W-995RX wickelt das Kopierpro- 
gramm dann automatisch fiir Sie ab. Nicht 
weniger praktisch ist „Intro Check Memory 
Dubbing“. Hier bietet die Anspielfunktion die 


einzelnen Titel an und läßt Sie jeweils 10 Sekun- 


den in die Anfänge hineinhören. Wenn Ihnen 
ein Titel zusagt, genügt ein Tastendruck, um 
diesen in das Überspielprogramm einzugeben. 


Kobalt-Amorph-Tonköpfe mit PC-OCC-Spulen 
Beide Laufwerke besitzen Rec/Pb-Köpfe aus 
Kobalt-Amorph-Material, die sich durch gute 
Langlebigkeit und einen verbesserten Höhenfre- 
quenzgang auszeichnen. Die Kopfspulen aus 
hochreinem PC-OCC-Kupferdraht gewährleisten 
effiziente und verzerrungsarme Übertragung. 


BLANK SYNC DUB START REC 


CHECK SCAN REV HIGH NORM MUTE 


Acculign-Drehköpfe (A.R.H.S.) und 
Schnellreverse 

Beide Kopfbestückungen des W-995RX sind auf 
TEAC-exklusiven drehbaren Acculign-Sockeln 
gelagert, die hohe Azimutpräzision und eine 
lange Lebensdauer sichern. 

Die Laufwerke sind für Schnellreverse ausgelegt. 
Sie werden über Photodetektoren für Infrarot- 
licht gesteuert, die das Autoreverse bereits 
auslösen, sobald das transparente Vorspann- 
band erreicht ist. Dies stellt sicher, daß durch 
die Spurumschaltung keine störende Pause 
entsteht. 


Fernbedienung für alle Funktionen 

Zum W-995RX gehört eine Infrarot-Fernbedie- 
nung, die alle wichtigen Gerätefunktionen 
einbezieht — einschließlich des Programmie- 
rens der Compumatic-Funktion. 


Weitere wichtige Merkmale des W-995RX #Zwei Rec/Pb-Laufwerke (beide Richtungen) Parallele Aufnahme (beide Richtungen) =IC-logikgesteuertes Dreimotoren- 
Laufwerk #Bipolar-Netzteil und Gleichspannungskopplung #Eignung für synchronen Reversebetrieb m Normal- und Schnellkopieren auf Tastendruck m Editieren bei Kopieren 
mit Normalgeschwindigkeit mdbx** und Dolby B/C NR #Schaltbare elektronische Bandindex-Zählwerke für beide Laufwerke #CD-Pegelcheck sCPS mit Pause-Standby #CDS 
(Computomatic-Direktwahl) sVielseitiges FL-Display #Leerband-Suchlauf (Blank Scan) #Stummaufnahmetaste mit Leerstellen-Automatik #Kanalgetrennte zweifarbige Spitzen- 
wertmesser Automatische Bandsorteneinstellung sTimer-Eignung für Wiedergabe & Aufnahme 


m Aufnahme und Wiedergabe in beiden Richtungen Reverse- und Wiederholautomatik m Dolby HX Pro (R-455CHX) = Dolby B/C NR sAusgangspegelregler (R-455CHX) 


=Sprungfunktion (für nächsten Titel) #Bandsorten-Wahlschalter (Normal, CrO> & Reineisen) #Bandrichtungsanzeigen ™Kopfhérerausgang =Timer-Eignung für Wiedergabe 
& Aufnahme 
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W-550R 


KASSETTENDECKS 


Stereo-Doppelkassettendeck mit Autoreverse 


Zwei Laufwerke mit umkehrbarer Bandrichtung erlauben müheloses Editieren und Kopieren. Dolby HX Pro ermöglicht eine zusätzliche Verbesserung der 


Aufnahmequalität. 


Doppelte Autoreverse-Bandlaufwerke 
Durch die kombinierten Laufwerke wird die 
Erstellung von Duplikaten zum Kinderspiel. 


Beide Laufwerke sind für Autoreverse ausgelegt. 


Es ist also nicht erforderlich, die Kassetten nach 
Ende der ersten Seite neu einzusetzen. Das 


W-550R ist auch für fortlaufenden Abspielwech- 


sel geeignet und ermöglicht mit zwei Kassetten 
bis zu drei Stunden ununterbrochenen 
Musikgenuß. 


Erweiterter Dynamikspielraum durch Dolby 
HX Pro 

Die Dolby HX Pro-Schaltung des W-550R, die 
zusammen mit Dolby B und C Rauschunter- 
drückung arbeitet, ermöglicht eine zusätzliche 
Verbesserung der Aufnahmequalitat. HX Pro 
nimmt bei den hochfrequenter Signalspitzen 
automatisch den Pegel des Vormagnetisier- 


stroms zurück und gleicht dadurch deren eigen- 
vormagnetisierende Wirkung aus, so daß das 
Band einen breiteren Dynamikbereich aufneh- 
men kann. Das System ist nur bei Aufnahme 
wirksam und bei Wiedergabe nicht erforderlich, 
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Effekt von Dolby HX Pro 


so daß damit bespielte Kassetten mit jedem 
normalen Deck, auch solchen ohne HX Pro, 
wiedergegeben werden können. 


Acculign-Drehkopfsystem (A.R.H.S.) 

Beide Kopfbestückungen des W-550R sind als 
TEAC Acculign-Drehkopfsysteme ausgeführt. 
Die Verwendung hochwertiger Werkstoffe und 
Bearbeitung auf feinste Toleranzen sichert den 
Köpfen eine hohe Azimutpräzision und ausge- 
zeichnete Langlebigkeit. 

Die Laufwerke sind mit Photosensoren für 
Schnellreverse ausgestattet, die die Spurum- 
schaltung bereits mit Erreichen des Vorspann- 
bands auslösen. Dadurch entfällt die Wartezeit 
am Bandende praktisch ganz — der Seitenwechsel 
erfolgt ohne störende Unterbrechung der Musik. 


Weitere wichtige Merkmale des W-550R = Aufnahme in beiden Richtungen (Laufwerk II) =Bipolares Netzteil #IC-logikgesteuertes Zweimotoren-Laufwerk m Kanalgetrennte 
zweifarbige Spitzenwertmesser =Stummaufnahmetaste Automatische Bandsorteneinstellung ®Kopfhérerausgang ®Timer-Eignung für Wiedergabe & Aufnahme Normal- 
und Schnellkopieren auf Tastendruck mLeerband-Suchlauf (Blank Scan) = Eignung für synchronen Reverse- und Überspielbetrieb #Abspielwechsel mGeeignet für TEAC UR- 


System (Systemfernbedienung) 


W-470 


Stereo-Doppelkassettendeck 


Dieses IC-logikgesteuerte Doppeldeck bietet problemlose Bedienung und praktische Features wie die „Intro Check“-Anspielfunktion und „Skip“ zum 


Überspringen von Titeln. 


=Bipolares Netzteil m|C-logikgesteuertes Laufwerk = Dolby B/C NR #Kanalgetrennte zweifarbige Spitzenwertmesser #Stummaufnahmetaste = Automatische Bandsortenein- 
stellung ™=Kopfhörerausgang mTimer-Eignung für Wiedergabe & Aufnahme = Normal- und Schnellkopieren auf Tastendruck m Abspielwechsel m Geeignet für TEAC UR-System 


(Systemfernbedienung) 


W- A50R Stereo-Doppelkassettendeck 
mit Autoreverse 


Die beiden Laufwerke, jeweils fiir beide 
Bandrichtungen, erganzen so klangrelevante 
Funktionen wie Dolby HX Pro für zusätzlich 
verbesserte Aufnahmequalitat. 


=Abspielwechsel mit zwei Cassetten (jeweils beide Seiten) m Aufnahme/Wiedergabe in beiden Richtungen (Laufwerk II) #Prazisions-Drehkopf-Reversesystem m Eignung für 
synchronen Reverse- und Überspielbetrieb m Normal- und Schnellkopieren m Dolby B/C NR ®Dolby HX Pro (Laufwerk II) #Sprungfunktion für nächsten Titel (Laufwerk I) 
s Automatische Bandsorteneinstellung =Timer-Eignung für Wiedergabe & Aufnahme ®Stereo-Mikrofoneingang =Kopfhörerausgang 


W-310CMKIE re: 


Mit seinen beiden Bandlaufwerken und Dolby B 


& C Rauschunterdrückung für sauberen Klang 
bietet diese ansprechende Deck einen hohen 
Gegenwert. 


= Zwei Laufwerke für Abspielwechsel = Normal- und Schnellkopieren wDirektfunktion-Mechanik m Dolby B/C NR sBias-Feineinstellung (Laufwerk II) e Automatische Bandsorten- 
einstellung (Laufwerk I) #Bandsorten-Wahlschalter (Laufwerk II) mit drei Positionen 


Stereo-Doppel- 


kassettendeck 


Dieses sehr preiswerte Gerät besitzt zwei Band- 
laufwerke für doppelten Hörgenuß und Dolby B 
NR für wirksame Absenkung des Bandrau- 
schens. 


W-300MKM Stereo Doub 


= Zwei Laufwerke fiir Abspielwechsel = Normal- und Schnellkopieren m Direktfunktion-Mechanik m Dolby B NR = Automatische Bandsorteneinstellung (Laufwerk I) mBandsorten- 


Wahlschalter (Laufwerk II) mit drei Positionen 


Tonbandkassetten/Pflegemittel 


CDX Normal-Position-Band 
für normale Bias und 120 us EQ (Typ I); 
Bandlängen 60 & 90 Min 


EDX Normal-Position-Band 
für normale Bias und 120 us EQ (Typ I); 
Bandlängen 60 & 90 Min 


) IL CHROME 


oiga 


HDX High-Position-Band TZ-261N 
für High-Bias und 70 ys EQ (Type I); Tonkopf- und Andruckrollen- 
Bandlangen 60 & 90 Min Reinigungslésung 
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SPULENBANDMASCHINEN 


"Der Analog-Vorteil 


Uber all die Aufregung, die das schnelle Vordringen 
der digitalen Aufnahme- und Playbacktechnik 
(und ihre Einführung im Heim-Audio-Markt) 
entfacht hat, sollte man nicht vergessen, daß 
analoge Geräte nach wie vor eine Reihe wichtiger 
Vorteile bieten. So ist bei digitalen Audiogeräten 
für den breiten Markt — CD-Spieler und DAT- 
Geräte — der Frequenzgang nach oben hin auf 
etwa die Hälfte der Samplingfrequenz begrenzt. 
Einige analoge Decks von TEAC dagegen sind in 


der Lage, Frequenzen bis 40 kHz aufzuzeichnen 
— also sogar bis unmittelbar an die Standard- 
Samplingfrequenz von 44,1 kHz bei der CD. 


Response (dB) 


100 23 5 tk 23 5 10k 2 3 5 100k 
Frequence (Hz) 


19cm/s 9.5cm/s 


Frequenzgangverhalten 


Das TASCAM-Erbe 
Hinter den Spulenbandmaschinen von TEAC 
steht gewachsenes Know-how aus mehi 
als 30 Jahren Erfahrung 
in der Entwicklung 


X-2000R / 


X-2000M Stereo-Spulenbandmaschine 


Die Spulenbandmaschinen von TEAC nutzen 
die weltweit bekannte hochkarätige TASCAM- 
Technologie für Leistung auf hohem Referenz- 
niveau. Die X-2000R vereinfacht den Betrieb 
durch technische Extras wie Autoreverse- 
Playback und -Aufnahme. Auch die Zweispur- 
Maschine X-2000M bietet einen hohen Lei- 
stungsstand. Diese beiden Spulenbandmaschi- 
nen überzeugen auch den anspruchsvollsten 
Perfektionisten. 


TASCAM Mehrspur-Rekorder 


verbesserter Tonköpfe, Bandlaufwerke und 
elektronischer Schaltungstechnik fiir die 
TASCAM-Reihe unserer Mehrspur-Bandmaschinen 
für das Studio. Die Unverwiistlichkeit und über- 
ragenden Frequenzgangqualitäten, die die 


TASCAM-Maschinen berühmt gemacht haben, 
finden auch in den TEAC-Geräten für den Laien 
ihren Niederschlag. 

Besonders zustatten kommt die langjährige 
Studio-Erfahrung den Tonköpfen unserer Spu- 
lenbandmaschinen. Gefertigt aus speziell im 
Hinblick auf überragende Klangqualität und 
Langlebigkeit entwickelten Werkstoffen wie 
Hartpermalloy und Kobalt-Amorph-Legierung, 
sichert die ausgefeilte Konstruktion der Köpfe 
einen überragenden Frequenzgang, hohen 


Aufsprech- und Wiedergabekopf aus CA 


magnetischen Sättigungspegel und verringertes 
Übersprechen — Faktoren, die bei Live-Aufnahme 
und beim Überspielen von digitalen Medien 
den Ausschlag geben können. 


Doppel-Capstan-Bandlaufwerk mit geschlossener 
Bandschleife 


Laufwerke für höchste Ansprüche 

Ein wichtiges Gebiet, auf dem die Erfahrungen 
aus dem professionellen Bereich zum Tragen 
kommen, ist die Laufwerkskonstruktion. TEAC- 
Laufwerke sind auf maximale Langlebigkeit, 


Präzision, Stoßfestigkeit und Stabilität ausgelegt. 


Sie unterstützt ausgereifte Technik zur Gewähr- 
leistung eines streng gleichförmigen Bandzugs, 
um das Modulationsrauschen zu reduzieren 
und die Gleichlaufschwankungen auf das abso- 
lute Minimum zu begrenzen — ein weiteres 
Beispiel für TEACs ,,Profi-Vorteil” in allen 
Belangen der Magnetband-Aufnahmetechnik. 


X-2000R/X-2000M =Doppel-Capstan-Laufwerk mit geschlossener Bandschleife #Bewegungssensor sEchtzeit-Pause #Elektromagnetische Spulen-Abbremsung ™ Halb 
feststehende Kopfbestückung #Auf 2-Spur/2-Kanal-Format umschaltbarer 2-Spur/4-Spur-Playback-Kopf (X-2000M) ®4-Spur/2-Kanal-Format mit 6-Kopf-System (X-2000R) 
sAufsprech- und Wiedergabeköpfe aus CA mAuto-Reverse und Auto-Repeat (X-2000R) mEE-Band-tüchtig "dbx NR Typ | mBias-Feineinstellung wAufnahme-Muting 
sLeerstellen-Automatik = Elektronisches Echtzeit-Bandzählwerk sSpooling-Betriebsart (X-2000M) sTimer-Eignung für Wiedergabe & Aufnahme =Drehzahl-Feineinstellung für 
Wiedergabe & Aufnahme #Auto-Locater-Funktionen STC und STZ #Cue-Funktion =Mic/Line-Zumischen ®Mikrofon-Dampfungsschalter (-20 dB) (X-2000M) sIEC/NAB EQ- 
Wahlschalter (X-2000M) m Fernbedienung erhältlich (RC-204) 


X-300R / 
X-300 


Mit kompakten Abmessungen und technischen 
Merkmalen wie Autoreverse und Auto-Repeat 
bringen diese beiden Maschinen ideale Eignung 
für ernsthafte Aufnahmezwecke im Heimstudio 
mit. Modell X-300R erweitert den Komfort um 
Autoreverse. 


Stereo-Spulenbandmaschine 


=Dreikopfsystem #Aufsprech- und Wiedergabeköpfe aus Hartpermalloy m Auto Reverse & Auto Repeat (X-300R) =EE-Band-tüchtig mAufnahme-Muting #Timer-Eignung für 


Wiedergabe & Aufnahme #Mic/Line-Zumischen 


Zubehör (Spulenbandmaschinen) 


TZ-650/530 


Staubschutzhaube für Serien X-2000/X-300 


RC-204 


Fernbedienung für Serie X-2000 


RE-1003 


\- 
> 


RE-1003B RE-1003S 


RE-1003/S/B E-3 


18cm-Metallspule 26cm-Metallspule 


RE-711 


Tonkopf-Entmagnetisierer 


(Gold/Silber/Schwarz) 
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VERSTARKER/TUNER 


Mit Leistungsbandbreiten bis hinab zu 5 Hz 
sind diese Verstarker in der Lage, den extrem 
breiten Frequenzgang digitaler Programmquel- 
len sauber zu verarbeiten. Ihre hohen Spitzen- 
ausgangsleistungen zeigen auf, daß sie auch 
den breiten Dynamikbereich und die heftigen 
kurzzeitigen Signalspitzen von CD-Musik pro- 
blemlos bewältigen. Die Modelle der AX-Reihe 
besitzen zusätzlich CD-Direktschalter 

für denkbar klangtreue 

Verstärkung. 


Im Herzen der HiFi-Anlage 
Die Aufgabe, die einzelnen Komponenten der 
nn | Stereo-Anlage zu einem festen Verbund zusam- 
menzuschmieden, erfüllen wie keine anderen 
die Vollverstärker und Receiver von TEAC. 
Hinter ihnen steht das Engagement für Qualität 
und Innovation, das sich auch in unseren Ton- 
bandgeräten und CD-Spielern spiegelt. TEAC- 
Verstärker sind sorgfältig daraufhin konstruiert, 
das Klangpotential dynamikstarker Programm- 
quellen wie der CD zur Entfaltung zu bringen. 


A-X750 


Ein hervorragender Verstärker mit hohen Reserven für die digitalen und analogen Programmquellen von heute, der sein exzellentes Leistungsvermögen auf 
ausschließlich diskrete Bauteile stützt. Der A-X750 bietet vielfältige Regelmöglichkeiten. Über Mikrofon kann zugemischt werden. 


Integrierter GS-Stereo-Verstärker 


Details machen die Musik 

Zusätzliche Merkmale, einzeln betrachtet eher 
unscheinbar, können sich zu einem beträchtli- 
chen Gewinn an Klangqualität addieren. Die 
großen Dämpferfüße beispielsweise absorbieren 
den Trittschall, der Mikrofonie-Effekte bei den 
Kondensatoren und anderen empfindlichen 
Teilen auslösen kann. Lautsprecherausgänge mit 
Klemmschrauben erlauben die Verwendung 
hochwertiger massiver Lautsprecherkabel für 
bessere Boxenbeherrschung und sauberste Signal- 
übertragung. Praktisch ist auch der Mikrofon- 
eingang. Er ermöglicht es, das Mischsignal auf 
Band aufzunehmen oder verstärkt an die Laut- 
sprecher auszugeben. 


SPEAKERS 


Mikrofon-Zumischmöglichkeiten Lautsprecher-Klemmschrauben 


A-X750 #75 Watt Effektivleistung pro Kanal #Hoch belastbare diskrete Schaltung = Tonabnehmer-Wahlschalter (MM/MC) sCD Direct-Schalter #Schaltbares Hohenfilter 
m Mikrofon/Source-Zumischen ®Mikrofoneingang mit Pegelregler Variable Loudness-Regelung #Aufnahmewahlschalter #Getrennte Baß-, Mitten- und Héhenregler 
=Umgehbare Klangregelung Doppelte Lautsprecherausgänge sSchaltbares Infraschallfilter =Muting-Schalter 


A-X550 Integrierter GS-Stereo-Verstärker 


Präzisionsgefertigte, hoch belastbare Schaltungs- 
technik aus durchgehend diskreten Bauteilen 
verleiht dem Verstärker hohe Reserven für digi- 
tale Programmquellen wie CD-Spieler. 


#55 Watt Effektivleistung pro Kanal #Hoch belastbare diskrete Schaltung #Getrennte Baß- und Höhenregler mit Raststellungen # Variable Loudness-Regelung #Aufnahme- 
wahlschalter aUmgehbare Klangregelung ®CD Direct =Schaltbares Höhenfilter =Mikrofoneingang mit Pegelregler =Doppelte Lautsprecherausgänge 


A- X400 Integrierter GS-Stereo-Verstärker 


Dieses attraktiv gestaltete Gerät mit attraktivem 
Preis verfügt über alle wichtigen Regelmöglich- 
keiten. 


m40 Watt Effektivleistung pro Kanal #Hoch belastbare diskrete Schaltung #Getrennte Baß- und Höhenregler mit Raststellungen sUmgehbare Klangregelung ™ Loudness- 
Schalter #CD Direct =Mikrofoneingang mit Pegelregler m Doppelte Lautsprecherausgänge 


T-X110/ 
T-X120 


Beide Tuner, jeder ein logischer Partner fiir ei- 
nen der TEAC-Verstärker, verbinden eine hohe 
Empfindlichkeit und Trennschärfe mit emminent 
musikalischem Klang. Der T-X120 ist für das UR- 
System geeignet. 


UKW/MW-Stereo-Tuner 


sHochpräziser Quarz-PLL-Synthesizer-Tuner = Festsenderspeicher für 20 UKW/MW-Stationen Manuelle und automatische Senderabstimmung sUKW-Stereo/Mono-Schalter 
=Fluoreszenz-Frequenz- und Statusdisplay mGeeignet für TEAC UR-System (T-X120) 
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UR-SYSTEM-KOMPONENTEN 


A-X800 Integrierter GS-Stereo-Verstarker 


Der A-X800 bietet die gleichen Merkmale wie 

der A-X750, ist jedoch zusätzlich für das TEAC 
UR-Fernbedienungssystem geeignet und besitzt 
eine UR-Systemsteuereinheit — eine praktische 
Steuerzentrale für die gesamte TEAC-Anlage. 


AG-550 


Das gefällig gestaltete Gehäuse kombiniert ein 
leistungsfähiges Empfangsteil mit einem lei- 
stungsstarken Stereo-Verstärker. Zur Erweiterung 
des Komforts ist das Gerät auch für das TEAC 
UR-Fernbedienungssystem geeignet. 


UKW/MW-Stereo-Receiver 


PD IIS GENE 


AG-550 AM/FM Stereo Receiver am 


LULA SSS 


TUNER-BEREICH: #Hochpraziser Quarz-PLL-Synthesizer-Tuner ™Festsenderspeicher für 16 UKW/MW-Stationen = Manuelle und automatische Senderabstimmung 


=Fluoreszenz-Frequenz- und Status-Display "UKW-Stereo-Betriebsartschalter #Stereo-Anzeige mAbstimmanzeige 


VERSTARKER-BEREICH: 55 Watt Effektivieistung pro Kanal = Matrix Surround =GroBer motorgetriebener Hauptpegelregler #Eingange für PHONO, CD/VCR und TAPE/DAT 
sLoudness-Schalter #5-Band-Equalizerteil #Schaltbares Höhenfilter #Muting-Schalter mLautsprecherwahlschalter (A, B, A+B) sKopfhörerausgang "TEAC UR-Fernbedienung 


im Lieferumfang 


MR System 


TEAC UR-Systemfernbedienung (Unified Remote) 


Eine Fernbedienung genügt 

Ein System aus TEAC-Komponenten bietet mehr 
als „nur“ Spitzenklang: Erstklassig ist auch der 
Bedienungskomfort. Auf die Infrarot-Steuerung 
über das Handgerät der UR-Systemfernbedienung 
(Unified. Remote) sprechen nicht nur die dazu- 
gehörigen TEAC Receiver und Verstärker (ein- 
schließlich Lautstärkeregelung und Netzschalter) 
an, sondern, entsprechende Anschlußweise 
vorausgesetzt, auch die UR-tüchtigen CD-Spieler 
und Kassettendecks von TEAC. 


UR- 
Fernbedienung 


UR-tüchtiger CD-Spieler 


Für TEAC UR-Fernbedienung (Unified Remote) 
geeignete Komponenten 


UKW/MW-Stereo-Receiver: 
Integrierter Stereo-Verstarker: 
Stereo-Kassettendeck: 


Stereo-Doppelkassettendeck: 
CD-Spieler: 
CD-Wechsler: 


CD-Spieler/Kassettendeck: 
UKW/MW-Stereo-Tuner: 


AG-550 
A-X800 
V-9000 
V-490 
R-9000 
R-545 
R-540 
W-550R 
W-470 
CD-P3000 
PD-475 
PD-800M 
PD-C400 
AD-3 
TX-120 


GRAPHIC EQUALIZER / PLATTENSPIELER 


EQA-22 


Getrennte Gleitbahnregler fiir die zehn 
Frequenzbänder des linken und rechten Kanals 
erlauben präzises Anpassen des Frequenzgangs, 
wobei der eingestellte Effekt im 10-Band- 
Spektrumdisplay jederzeit überprüft werden 
kann. 


Graphic Equalizer 


sZehn Frequenzbänder Je +12 dB Regelbereich sGetrennte Regelung für den linken und rechten Kanal #10-Band-Spektrumanzeige sEin/Aus-Schalter für EQ-Effekt 


EQA-6 


Dieser schlanke 10-Band-Frequenzgangentzerrer 
besitzt ein eingebautes Spitzenwertinstrument 
mit 10 Segmenten zum Uberwachen des Aus- 


gangspegels. 


Graphic Equalizer 


=Zehn Frequenzbander #Je +12 dB Regelbereich sGetrennte Regelung für den linken und rechten Kanal #Spitzenwertmesser sEin/Aus-Schalter für EQ-Effekt 


EQA-3 


Gleitbahnregler für zehn Frequenzbänder und 
Anschlußmöglichkeiten für zwei Bandgeräte 
sichern breite Flexibilität. 


Graphic Equalizer 


=Zehn Frequenzbänder mJe +12 dB Regelbereich sGetrennte Regelung für den linken und rechten Kanal sEin/Aus-Schalter für EQ-Effekt 


P-495 


Ein flacher, in Schwarz ausgeführter Halbauto- 
mat mit Riemenantrieb und geradem Tonarm 
für saubere Abtastung der Schallrille. 


Halbautomatischer Plattenspieler 


sStabiler Riemenantrieb sGleichstrom-Servo-Präzisionsmotor sGerader Tonarm mit Gegengewicht m Praktisches T4P-Tonabnehmer-Stecksystem m Tonarm-Rückführ- 


Stop-Automatik 


IF 


LAUTSPRECHERSYSTEME 


S-300 


Ein koaxiales Zweiwegsystem mit angesichts der 
kompakten Abmessungen atemberaubend ein- 
drucksvoller Klangwiedergabe. Durch ihr holzge- 
masertes Finish finden die Boxen optisch guten 
Anklang. 


=Koaxiales Zweiweg-Baßreflex-Lautsprechersystem 
=13cm-Tieft6ner #2,5cm-Hochton-Weichkalotte m Konzi- 
piert für integrierte Audio/Video-Anlagen ® Geeignet für 
Wand- und Deckenmontage (Halterung BK-10 separat 
erhaltlich) #100 Watt Musikbelastbarkeit (max.) 


SW-1 


Als optimale Ergänzung zu Lautspre- 
chersystem S-300 liefert dieses 
ansprechend gestaltete Subwoofer- 
system ein massives Baßfundament. 
Ein idealer Tiefbaßlautsprecher für 
3-D-Anwendungen. 


=Subwoofer-System Zwei 13cm- 
Tieftöner =Konzipiert für integrierte Au- 
dio/Video-Anlagen #Auf dem SW-1 kann 
Lautsprecher SW-1 angebracht werden 
100 Watt Musikbelastbarkeit (max.) 


LS-X10 


Diese kompakten und leichten Lautspre- 
cher eignen sich besonders fiir die Wie- 
dergabe der hinteren Kanäle in einem 
Surround-Raumklangsystem. Podeste 
inbegriffen. 
s12cm-Vollbereichslautsprecher ™Konzipiert 
für integrierte Audio/Video-Anlagen m Podest 
im Lieferumfang #70 Watt Musikbelastbarkeit 
(max.) 


LS-X8BL/W 


Dieses akustische bedämpfte 
Zweiwegsystem ist in Schwarz 
und Weiß erhältlich. Halte- 
rung inbegriffen. 


m Zweiweg-Lautsprechersystem 

m Erhältlich in den Farben 

Schwarz und Weiß = Passend für 

Schreibtisch, Küchentisch und 

Bücherregal = Bemerkenswert aa 
gute Belastbarkeit und Effizienz 


LS-X20 


Wie die LS-X10 bieten auch diese Boxen 
eine leichte und kompakte Bauweise und 
gute Eignung fiir den Einsatz als Zweit- 


lautsprecher. 


a 15cm-Vollbereichslautsprecher #Konzipiert 
für integrierte Audio/Video-Anlagen #150 Watt 


LS-X5BL LS-X5S 


Musikbelastbarkeit (max.) 


LS-X5BL/ws 


Dieses kompakte, akustisch 
bedämpfte Zweiwegbox ist 


in drei attraktiven Farben 
erhältlich. 


m Zweiweg-Lautsprechersystem 


sErhältlich in den Farben 


Schwarz, Weiß und Silber mPas- 
send für Schreibtisch, Küchen- 


tisch und Bücherregal 


mBemerkenswert gute Belast- 


barkeit und Effizienz 


Technische Daten 


CD-Laufwerke 
MODELL P-2 P-10 P-500 
Digitalausgangstormat Digitale Audio-Schnittstelle Digitale Audio-Schnittstelle Digitale Audio-Schnittstelle 
Optischer Digitalausgangspegel —15 dBm ~ -21 dBm -9 dBm -9 dBm 


Elektrischer Digitalausgangspegel 


0,5 Vs-s/75 Ohm 


0,5 Vs-s/75 Ohm 


0,5 Vs-s/75 Ohm 


Abmessungen (BxHxT) 


225 x 134 x 490 mm 


225 x 137,5 x 450,5 mm 


225 x 137,5 x 400 mm 


Gewicht (netto) 13,0 kg 10,0 kg 7,0 kg 
Mehrfach-D/A-Wandler 
MODELL D-2 D-10 D-500 
Kanäle 2 2 2 
Frequenzgang (44,1 kHz) 0 Hz — 20 kHz +0,3 dB 0 Hz — 20 kHz +0.5 dB 0 Hz — 20 kHz +0,3 dB 
(48 kHz) 0 Hz — 22 kHz +0,3 dB 0 Hz — 22 kHz +0,5 dB 0 Hz — 22 kHz +0,3 dB 
(32 kHz) 0 Hz — 15 kHz +0.3 dB 0 Hz — 15 kHz +0,5dB 0 Hz — 15 kHz #0,3 dB 
Geräuschspannungsabstand 1 kHz 110 dB 100 dB 110 dB 
Dynamikbereich 1 kHz 100 dB 97 dB 102 dB 
Klirrfaktor 1 kHz 0,0014 % 0,002 % 0,0016 % 
Kanaltrennung 1 kHz über 110 dB 97 dB 110 dB 
Abmessungen (B x H x T) 225x 134 x 485 mm 225 x 137,5 x 457,5 mm 225 x 132 x 400 mm 
Gewicht (netto) 11,0 kg 10,0 kg 6,0 kg 
CD-Spieler 
MODELL CD-Z5000 CD-P4000 CD-P3000 PD-475 
Kanäle 2 2 2 2 
Frequenzgang 1 Hz — 20 kHz +0,5 dB 1 Hz — 20 kHz +0,5 dB 1 Hz — 20 kHz +0,5 dB 5 Hz — 20 kHz +1 dB 
Gerauschspannungsabstand 1 kHz 110 dB 105 dB 105 dB 105 dB 
Dynamikbereich 1 kHz 100 dB 97 dB 97 dB 92 dB 
Klirrfaktor 1 kHz 0,002 % 0,002 % 0,002 % 0,005 % 
Gleichlaufschwankungen unter MeBbarkeitsgrenze (Quarzprazision) 
Kanaltrennung 1 kHz 100 dB 100 dB 100 dB 85 dB 
Abmessungen (BxHxT) 435 x 119x290 mm 435 x 119 x 290 mm 435x 119x290 mm 435 x 90 x 290 mm 
Gewicht (netto) 5.0 kg 5.0 kg 4,3 kg 3.5 kg 
MODELL PD-365 PD-275/PD-175/PD-155MKE PD-800M PD-C400 
Kanale 2 2 2 2 
Frequenzgang 5 Hz — 20 kHz +1 dB 5 Hz — 20 kHz +1 dB 2 Hz — 20 kHz +1 dB 5 Hz — 20 kHz +1 dB 
Geräuschspannungsabstand 1 kHz 105 dB 90 dB 93 dB 96 dB 
Dynamikbereich 1 kHz 92 dB 92 dB 90 dB 92 dB 
Klirrfaktor 1 kHz 0,005 % 0,005 % 0,01 % 0,03 % 
Gleichlaufschwankungen unter Meßbarkeitsgrenze (Quarzpräzision) 
Kanaltrennung 1 kHz 85 dB 80 dB 85 dB 85 dB 
Abmessungen (B x H x T) 435 x 90 x 290 mm 435 x 90 x 290 mm 435 x 101 x 332 mm 435 x 110,5%x 352 mm 
Gewicht (netto) 3,5 kg 3,4 kg 3,5 kg 4,2 kg 
Integrierte CD/Kassettendeck-Geräte 
MODELL AD-1 AD-3 


<CD-Bereich > 


Frequenzgang 2 Hz — 20 kHz +0,5 dB 2 Hz — 20 kHz +0,5 dB 
Geräuschspannungsabstand 1 kHz 93 dB 95 dB 
Dynamikbereich 1 kHz 93 dB 95 dB 
Klirrfaktor 1 kHz 0,022 % 0,022 % 
Kanaltrennung 93 dB 95 dB 


< Kassettenbereich > 


Frequenzgang 


30 Hz — 16 kHz (Metal) 


30 Hz — 18 kHz (Metal) 


Gerauschspannungsabstand 


69 dB (mit Dolby B, oberhalb 5 kHz) 


69 dB (mit Dolby B, oberhalb 5 kHz) 


Gleichlaufschwankungen (WRMS) 0,09 % 0,08 % 
Abmessungen (B x H x T) 435x132x285 mm 435x 132 x 285 mm 
Gewicht (netto) 4,6 kg 4.9 kg 


Stereo-Kassettendecks 


Abmessungen (BxHxT) 


435 x 112 x 290 mm 


435 x 127 x 283 mm 


435 x 127 x 262 mm 


435 x 127 x 262 mm 


435 x 120x215 mm 


Gewicht (netto) 5.8 kg 5,0 kg 4,7 kg 4,7 kg 3,2 kg 
*Gemessen mit Reineisenband (falls nicht anders angegeben). 
Spulenbandmaschinen 
MODELL ] X-2000R X-2000M X-300R/X-300 
Spursystem (Stereo) Spuren 4 2 4 
Kanäle 2 2 2 
Kopfbestückung Löschköpfe 2 1 (27) 1 J 
Aufsprechköpfe 2 1 (27) 1 
Wiedergabeköpf 2 2(2T&4T) 1 
Bandgeschwindigkeiten 9,5 cm/s fo} _ fo) 
19 cm/s | fe} fe} [e] 
38 cm/s — ° — 
Spulengröße 26 cm [eo] © — | 
18cm [o] ° [e] 
13 cm = — ° 
Motoren FG Servo-GS-Läufer, Capstan | 1 1 1 
Schlitzioser GS-Läufer, Spule 2 2 — 
Wirbelstrom, Spule — = 2 
Gleichlaufschwankungen 9,5 cm/s 0,04 % = 0,06 % 
(WRMS) 19 cm/s 0,03 % 0,03 % 0,04 % 
38 cm/s = 0,02 % = 
Frequenzgang 9,5 cm/s, +3 dB 40 Hz — 22 kHz = 40 Hz — 22 kHz 
(gesamt) 19 cm/s, +3 dB 40 Hz — 33 kHz 40 Hz — 33 kHz 40 Hz — 30 kHz 


38 cm/s, +3 dB 


40 Hz — 40 kHz 


Geräuschspannungsabstand ohne dbx NR, gew., 3% THD 65 dB 66 dB 65 dB 
(gesamt) mit dbx NR, gew., 3% THD 100 dB 100 dB — 
Dynamikbereich mit dbx NR, 1 kHz, Spitze 115 dB 115 dB = 
Klirrfaktor 1 kHz 0,8 % 0,8 % 0,8 % 
Kanaltrennung 1 kHz | 50 dB 50 dB 50 dB 
Vormagnetisierfrequenz kHz 150 j 150 100 
0-VU-Pegel mWb/m 370 370 185 


Abmessungen (BxHxT) 


ohne Holzgehäuse 


432 x 456 x 268 mm 


432 x 456 x 268 mm 


410 x 326 x 231 mm 


mit Holzgehäuse 


472 x 486 x 268 mm 


472 x 486 x268 mm 


Gewicht (netto) 


ohne Holzgehäuse 


21 kg 


21 kg 


15 kg (X-300R) 14 kg (X-300) 


mit Holzgehäuse 


25kg 


25 kg 


*Mit EE-Band gemessene Daten 


MODELL V-9000 T V-7000 V-5000 V-3000 V-490 V-285CHX 
Kopfbestückung Löschkopf 1 1 | 1 1 1 1 
Aufsprechkopf 1 1 1 1 — — 
L Wiedergabekopf 1 1 i 1 — — 
Rec/Play-Kopt _ _ — — | 1 1 
Antriebsmotoren 3 3 3 2 1 1 
Gleichlaufschwankungen | WRMS 0,025 % 0,022 % 0,027 % 0,045 % 0,06 % 0,09 % 
Frequenzgang Reineisen 25 Hz — 21 kHz +3 dB 15 Hz — 21 kHz +3 dB 15 Hz — 21 kHz +3 dB 15 Hz — 21 kHz +3 dB 30 Hz — 19 kHz 30 Hz — 16 kHz 
(gesaml,—20:4B) CrO2 25 Hz — 20 kHz +3dB | 15Hz—20kHz+30B | 15Hz—20kHz+3dB | 15Hz— 20 kHz +3 dB 30 Hz — 18 kHz 30 Hz — 15 kHz 
Normal 25 Hz — 18 kHz +3 dB 15 Hz — 18 kHz +3 dB 15 Hz— 18 kHz +3 dB 15 Hz — 18 kHz +3 dB 30 Hz — 17 kHz 30 Hz — 14 kHz 
Gerauschspannungs- 3% Klirrfaktor, gewichtet 60 dB 60 dB 60 dB 60 dB 59 dB 55 dB 
abstand (gesamt) Mit Dolby B NR, oberhalb 5 kHz 70 dB a 70 dB 70 dB 70 dB 69 dB 65 dB 
Mit Dolby C NR, oberhalb 1 kHz 80 dB 80 dB 80 dB 80 dB 79 dB 70 dB 
Abmessungen (BxHxT) 472x 149x 355 mm 471x149x355 mm 435 x 149 x 355 mm 435 x 149 x 355 mm 435 x 127 x 262 mm 435x120x215 mm 
Gewicht (netto) 10,2 kg 9,0 kg 8,0 kg 6,9 kg 4,3 kg 2,9 kg 
MODELL V-210CMKE/200MKE R-9000 R-545 R-540 R-455CHX/R-445 
Kopfbestückung Löschkopf 1 2 1 1 1 
Aufsprechkopf — 1 — = = 
Wiedergabekopf 1 — 1 — — — 
Rec/Play-Kopf 1 — 1 1 1 
Antriebsmotoren 1 3 2 2 1 
Gleichlaufschwankungen | WRMS 0,09 % 0,03 % 0,05 % 0,06 % 0,08 % 
Frequenzgang Reineisen 30 Hz — 16 kHz 25 Hz — 21 kHz +3 dB 20 Hz — 19 kHz 25 Hz — 19 kHz 30 Hz — 18 kHz 
(gesamt, —20.dB) Cro2 30 Hz — 15 kHz 25 Hz — 20 kHz +3 dB 20 Hz — 18 kHz 25 Hz — 18 kHz 30 Hz — 18 kHz 
Normal 30 Hz — 14 kHz 25 Hz — 18 kHz +3 dB 25 Hz — 17 kHz 25 Hz — 17 kHz 30 Hz — 17 kHz 
Gerauschspannungs- 3% Klirrfaktor, gewichtet 55 dB 60 dB 59 dB 59 dB 59 dB 
abstand (gesamt) Mit Dolby B NR, oberhalb 5 kHz 65 dB 70 dB 69 dB 69 dB ji 69 dB 
Mit Dolby C NR, oberhalb 1 kHz 70 dB (V-210CmKI) 80 dB 74 dB 79 dB 79 dB 
Abmessungen (B x H xT) 435 x 120x215 mm 472x149x355 mm 435x109x295 mm 435x 127 x 283 mm 435x129x215 mm 
Gewicht (netto) 2,9 kg 10,2 kg 5,0 kg 4,5kg 4,3 kg 
MODELL W-995RX W-550R W-470 W-450R W-310CMKE/W-300MKE 
Kopfbestückung Löschkopf 2 (I/I) 1 (0) 1 (5) 1 (0) 1 (I) 
Aufsprechkopf = — = — = 
Wiedergabekopf — 1 (I) i (I) 1 (I) 1(1) 
Rec/Play-Kopf 2 (I/I) 1(M) 1 (0) 10) 1m) 
Antriebsmotoren 6 4 2 2 2 
Gleichlaufschwankungen | WRMS 0,05 % 0,06 % 0,06 % 0,08 % 0,09 % 
Frequenzgang Reineisen 30 Hz — 19 kHz +3 dB 25 Hz — 19 kHz 30 Hz — 17 kHz 30 Hz — 18 kHz 30 Hz — 16 kHz 
(gesamt, —20'dB) CrO2 30 Hz — 18 kHz +3 dB 25 Hz — 18 kHz 30 Hz — 16 kHz 30 Hz — 18 kHz 30 Hz — 15 kHz 
Normal 30 Hz — 17 kHz +3 dB 25 Hz — 17 kHz 30 Hz — 15 kHz 30 Hz — 17 kHz 30 Hz — 14 kHz 
Gerauschspannungs- 3% THD level, Weight 59 dB 59 dB 59 dB 59 dB 55 dB 
abstand (gesamt) Mit Dolby B NR, oberhalb 5 kHz 69 dB 69 dB 69 dB 69 dB 65 dB 
Mit Dolby C NR, oberhalb 1 kHz 78 dB 79 dB 79 dB 79 dB 70 dB (W-310CMKI) 
mit dbx NR, 1kHz 91 dB | SE = = — 
Dynamikbereich mit dbx NR, 1kHz, Spitze 110 dB = _ — — 


Integrierte GS-Stereo-Verstärker 


| MODELL A-X400 A-X550 A-X750/A-X800 
| Ausgangsleistung effektiv, an 8 Ohm, 20 Hz — 20 kHz 40W + 40W 55W + 55W 75W + 75W 
Frequenzgang Phono 20 Hz — 20 kHz +#0,5dB 20 Hz — 20 kHz +0,5 dB 20 Hz — 20 kHz +0,5 dB 
Line 5Hz — 90 kHz, -3dB 5 Hz — 65 kHz, -3dB 5 Hz — 40 kHz, -3 dB 
Geräuschspannungs- Phono: MM/MC 80 dB/— 80 dB/— 80 dB/60 dB 
abstand (IEC-A) Line 90 dB 92 dB 96 dB 
| Klirrfaktor 1 kHz | 0,05 % 0,05 % 0,05 % 
| Abmessungen (BxHxT) 435x 100 x 325 mm 435 x 100 x 325 mm 435 x 152 x 325 mm 
| Gewicht (netto) 6.9 kg 7,0 kg 9,0 kg 
UKW/MW-Tuner UKW/MW-Stereo-Receiver 
MODELL T-X110/T-X120 MODELL AG-550 
< UKW-Bereich > < UKW-Bereich > 
Nutzbare Eingangsempfindlichkeit (mono) 11,2 dBf (2 aV, IHF) Nutzbare Eingangsempfindlichkeit (IHF) 12 dBf (Mono) 
Klirrfaktor Mono, 1 kHz 0,2% Klirrfaktor Mono 0,3 % 
Stereo, 1 kHz 05% (1 kHz) Stereo 0.6 % 
Gerauschspannungsabstand Mono, 1 KHz 78 dB Geräuschspannungsabstand Mono 73 dB 
Stereo, 1 kHz 72 dB Stereo 68 dB 
Gleichwellenselektion 1,5dB Gleichwellenselektion 1.5 dB 
<MW-Bereich> <MW-Bereich> 
Empfindlichkeit 500 uV/m Nutzbare Eingangsempfindlichkeit 50 dB/m 
Abmessungen (BxHxT) 435 x 83 x 225 mm < Verstarkerbereich > 
Gewicht (netto) 2,8 kg Ausgangsleistung Effektiv, an 8 Ohm, 20 Hz — 20 kHz 55W + 55W 
Frequenzgang Phono 20 Hz — 20 kHz +1 dB 
Line 10 Hz — 70 kHz +1, -3dB 
Geräuschspannungsabstand Phono 65 dB 
NECA) Line 75 dB 
Abmessungen (B x H x T) 435 x 132 x 290 mm 
Gewicht (netto) 7,0 kg 
Graphic Equalizer 
MODELL EQA-22 EQA-6 EQA-3 
Mittenfrequenzen 30, 60, 125, 250, 500, 30, 60, 125, 250, 500, 30, 60, 125, 250 500, 
1k, 2k, 4k, 8k, 16k Hz 1k, 2k, 4k, 8k, 16k Hz 1k, 2k, 4k, 8k, 16k Hz 
Regelbereich +12dB +12dB +12dB 
Gesamtklirrfaktor 0,01 % 0,01 % 0,01 % 
Gerauschspannungsabstand (IHF A-bewertet) 85 dB 85 dB 85 dB 
Abmessungen (B x H x T) 435x 75x 200 mm 435 x75 x 200 mm 435 x 75 x 200 mm 
Gewicht (netto) 2,8 kg 2,8 kg 2,8 kg 
Plattenspieler 
MODELL P-495 
Drehzahlen 33-1/3, 45 U/min 
Gleichlaufschwankungen (WRMS) 0,08 % 
Geräuschspannungsabstand (DIN-B) 63 dB 
Tonabnehmer MM-System mit Steckanschluß 
Abmessungen (B x H xT) 435 x 107 x 335 mm 
Gewicht (netto) 2,8 kg 
Lautsprechersysteme 
MODELL S-300 SW LS-X10 
Prinzip 2-Weg-Baßreflex-Koaxiallautsprecher Subwoofer Mini-Vollbereichssystem 
Chassis 13 cm Tieftöner, 2,5 cm Kalottenhochtöner 13 cm Tieftöner x 2 11 cm Vollbereichschassis 
Impedanz 6 Ohm 6 Ohm 8 Ohm 
Ubertragungsbereich 80 Hz — 20 kHz 55 Hz — 200 Hz 80 Hz — 18 kHz 
Belastbarkeit (max.) 100 W (eff.) 100 W (eff.) 70 W (eff.) 
Abmessungen (B x H xT) 165 x 240 x 156 mm 165 x 435 x 295 mm 197x144x139 mm 
Gewicht (netto) 2,9 kg 6,5 kg 1,4kg 
MODELL 5 LS-X20 LS-x8 LS-X5 
Prinzip Mini-Vollbereichssystem 2-Weg Mini-Vollbereichssystem 2-Weg Mini-Vollbereichssystem 
Chassis 13 cm Vollbereichschassis 10 cm Tieftöner, 2,5 cm Kalottenhochtöner 10 cm Tieftöner, 5 cm Hochtöner 
Impedanz 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm 
Ubertragungsbereich 58 Hz — 18 kHz 50 Hz — 20 kHz 60 Hz — 20 kHz 
Belastbarkeit (max.) 150 W (eff.) 50 W (eff.) 50 W (eff.) 
Abmessungen (B x H xT) 290 x 152x141 mm 114x185x112 mm | 114x185x112 mMm 
Gewicht (netto) 2,3 kg 2,1 kg 1,8 kg 


*Anderungen der technischen Daten und Merkmale im Sinne weiterer Verbesserungen vorbehalten. 


*1 Die MASH-Technik ist eine Erfindung von NTT (Nippon Telephone and Telegram). Von NTT wurde die Eintragung von ,, MASH" als Warenzeichen beantragt 
*2 „Dolby“, das-Doppel-D-Symbol [J und ,,HX Pro“ sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation. 

*3 ,,Esbrid" ist ein Warenzeichen von Nippon Steel Corporation 
*4 „dbx“ ist ein Warenzeichen von dbx Incorporated. 
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TEAC CORPORATION: 1-19-18, Naka-cho, Musashino, Tokyo, Japan Phone: (0422) 52-5084 
TEAC DEUTSCHLAND GmbH: Bahnstrasse 12, 6200 Wiesbaden-Erbenheim, West Germany Phone: 06121-71580 


TEAC 


Mit neuen Ideen 


